Konica 


デジタルスチルカメラ 

Digital Re via 

KD-210Z 


ユーザーズ ガイド 



お買い上げいただをありがとラございまず。 
このユーザーズガイドと保証書をよくお読み 
のラえ、正しくお使いください。なお、お読 
みになったあとも大切に保管してくだをい。 
保証書ホ、 r お買い上げ日•販売店る J などの 
記入を必ず確かめてか5販売店よりお受け取 
りください。 





商標について 

参 Windows 98 、 Windows 目 8 SE、Windows 200日 Professional、Windows 
Me、Windows XP は、米国マイク□ソフト社の米国およびその他の国における 
登録商標または商標です。 

• Apple 、 Macintosh、Mac 日 S 、 QuickTime . Power PC I ま、米国アップルコ 
ンピュータ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• SD □ゴは商標です。 

• その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 


電波障害自を規制について 

本製品は、情報処理装置等電波障害自を規制協議尝 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス 
目情報技術装置です。本製品は家庭環境で使用することを目的としていますが、本製 
品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこ 
とがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをお願い致します。 


を）本書内ではボタン操作などがわかりやすいよラにイラスト表示しておりますので、実 
際の商品のボタンレイアウトと一部異なる部分がございます。 





♦安全上のごを意 * 必ずお守り<ださい 
♦ご使用前に . 
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捆包内容を確認する . 

も pP の。称 . 

電池/ AC アダプター相 ij 売）を取り付ける. 
SD モリーカード/マルチ y ディアカードを 

挿入する/取り出す . 

ストラップを取り付ける . 

>(ニューの表示言語と曰付-時刻を合わせる. 


基本撮彰 （0/ REC ) 


す取影9.る ....... 

画質を設定する ... 

撮影モードを選がする ..... 

四0(自動撮影）モード ..... 

四10 < S > (フラッシュ赤目軽減自動発光）モード. 
ち（フラッシュ強制発光）モード..…………… . 


の（ポートレート夜景）モード.… 
⑤（フラッシュ発光禁止）モード. 

A ( 遠景撮影）モード . 

必（マク□撮影）モード . 

の（セルフタイマー）モード . 

液晶モニターの明るさを調整する 


r 第3章1 


応用撮影 （ MO / M - REC ) 


M - REC >< ニューを使う, 
ムービーを 撮影する ....... 


デジタル ズームを 使ラ . 

露出を補正する ... 

ホワイトバランスを変更する ... 

AE 方式を変更する . 

ス□ーシャッタースピードに変更する 
液晶モニターの明るさを調整する ........ 

白黒 C 瓶厅ジ9な ... 

初期設定に戻す . 


8 9 0 
112 


2 8 9 0 0 0 
2 2 2 3 3 3 


3 3 3 


2 4已 


689012234已 
3334444444 



































基本再生（囚 / PLAY ) 


海外旅行にお持ちになる場合 
お手入れと保管について ...... 

故障かな？と思ったら . 

をな仕様 . 

保話と アフターサービス ...... 


SET-UP メニューを使う…. 
力 ラをカスタマイズする. 


ソフトのインス I ルと 
パソコンへの画像輯送 


PLAY メ —ューを使つ . 

画像を消まする ...... 

複数の画像を一度に見る（インデックス再生） 

スライドショーで再生する .. 

大事な画像を残す（プ□テク ト 設定） . 

ファイル No . を表示する . 

液晶モニターの明るさを調整する . 

プ U ントする画像を選ぶ ( DPOF ). 


応用操作（励 / SET UP ) 



動化擇憶 . R 9 


再生する . 46 

ムービー画像を再生する . 48 


応用再生/消ま（曰/ PLAY ) 




度巨章^ 


度7^ 


屋8章^ 


已已7 9 □ 
7 7 7 7 8 


90234667 

45555555 




























安全上のご注意 * 必ずお守りください 

本製品は安全性には十分配慮していますが、下記の表示マークおよび警告•注意に関する 
記載をよくお読みになった上で正しくお使いください。 

下記の表示マークは、万一障書や損害を与えることのないように、正しく製品をご使用い 
ただ<ための警告表示マーク-を意表示マークです。 

表示マークの意巧 
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告 


次の場をは、直ちに使用を中止し、電池や AC アダプターを取り外してくだ 
さい。 AC アダプターを使用している場をは、電源プラグをコンセントから 
抜いてください。 

その後、販売店へご相談ください。 

そのまま使用すると火災や感電の原因となります。 

•煙が出ている、カメラが異常に熱くなる、変な臭いや音がするなどの異常 
犬態のとき 

•機器の内部に水などが入ったとき 
♦異物が機器の中に入ったとき 

分解や改造、ご自身での修理はしないでください。 

火災や感電の原因となります。 

修理や内部の点検は、販売店にご相談ください。 

水をかけたり、め6したりしないでください。 

内部に水が入ると、乂災や感電、故障の原因となります。 

水が入ったと思われるときは、直ちに使用をやめ、販売店にご相談ください。 

内部に金属物や燃えやすいちのを落としたり、入れたりしないでください。 

内部に金属物などが入ると、火災や感電、故障の原因となります。 

自動車など乗り物を運転しなが6の使用は絶対にしないでください。 

交通事故誘発の原因となります。 

歩さながら使用するとさは、周囲の状況、路面の状態などに十分ごま意<だ 
さい。 

不安定な状態で使用しないでください。 

特に高所の場を、転落すると、死 t や大ケガの原因となります。 

フアインダーで直接太陽を見ないでください。 

失明や視力障害の原因となります。 

雷が鳴り出した6本機の金属部に触れないでください。 

落雷すると、誘電雷により感電死の原因となります。 


安全上のご注意 * がずお守りください 


^ を ® ® 0 S 0 0® 




安全上のご注意 * おずお守りください 


A 警告 


0 

0 


指定がの AC アダプターを使用しないでください。 

指定外のをのを使用すると火災の原因となります。 

電池の分解、ショート、加工 （ A ンダ付けなど)、加熱、加圧（釘で刺すなど)、 
火中への投入などしないでください。また、他の金属物（針金やネックレス 
など）に接触させないで< ださい。 

液ちれ、発熱、発火、破裂のおそれがあります。 


A 注意 


0 


レンズを太陽や強い光源に向けないでください。 

集光により、内部部品の破損の原因となり、そのまま使用するとショートや 
絶緑不良で発熱し、火災のおそれがあります。 


全 


電池/カード蓋に指を挟まないようにごま意くださし、。 

挟まれると、ケガをするおそれがあります。 


〇 

0 


號巧機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。 

本機が出す電波などにより、飛行機の計器に影響を与えるおそれがあります。 

次の場所には放置しないでください。 

•強い直射日光が当たる所や、車の中など高温になる場所。 

火災や破裂のおそれがあります。 

•乳幼児の手の届さやすいところ。 

ストラップが首に巻きついて窒息する、電池や SD ；> (モ U —カードなどの 
付属品を飲み込むなどのおそれがあります。 

•ぐ5ついた台の上や傾いた所など、不安定な場所。 

頭や足の上などに落下すると、ケガにつながるだけでなく、故障の原因と 
をな0ます。 

•油煙や湯気の当たる巧、湿気やほこりのをい所、振動が激しし佩。 

内部に水やほこりが入ったり、激しい振動で内部部品が破損したりすると、 
発熱や火災、感電の原因となります。 




安全上のご注意 * おずお守りください 


A ま意 


〇 

0 

〇 


無理な操作を行わないでください。 

機器が破損してケガの原因となります。 

目に近づけてフラッシュを発光させないでください。 

目を痛める危険があります。 

電池を入れるときは、 +•- の向きを確かめ、正しく入れてください。 

間違えると、電池が発熱、破裂、液ちれなどを起こし、やけど、ケガをする 
危険があります。 


0 


汗や油で;’ちれた電池は使用しないでください。 

もし巧れていたら、電池の電極部分を乾いた巧で良くおいてから使用してく 
ださい。 


を 

〇 

〇 

0 


カメラのお手入れをするときは、ま全のため AC アダプターをがしてくださ 
い。 

長時間ご使用にな5ないときは、電池を取りがしてください。 


小児が使用する際は、保護者が正しい使用方法を十分に教えてください。 

ケガの原因となることがあります。 

=脚に取り付ける場合、カメラを回して付けないでください。 


電池の液もれ処理について 

•万一、液もれが発生したり、液が手やあ服に付着したときは、すぐに水 
でよく洗い流してください。 

•目に入ったとさは、失明のおそれがあります。こすらず、すぐにされい 
な水で洗ったあと、医師に相談してください。 

\_ y 
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液晶モニターについてのごを意 

• 液晶モニターは、液晶の特性上、温度変化などで明るさに多少のムラが出ることがあ 
0ます。 

•液晶モニターは、高精度な技術を駆使して開発されており、鮮明度•画質等に優れて 
おりますが、画面の一部にドットタけや、常時点灯するドットが存在する場合があり 
ます（故障ではありません)。予めご了承ください。 

•万一、液晶モニターが破損した場合、ガラスの破損などでケガをするおそれがありま 
すので、十分ごを意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着したり、口に入った 
りしないよう、十分ごを意ください。 

SD メモリーカード/マルチメディアカードについて 

本カメラでは、同捆している SD >< EU —カードのほかに、マルチメディアカードをご使 

用いただ < ことがでさます。 

A 注意 

SD > (モ U —カード/マルチメディアカードは精密な電子部品で作られています。次のよ 

うな操作は、動作不良や故障の原因となりますので、絶対に行わないでください。 

•端テ部に、手や金属で触れないでください。静電気によって部品に損傷が生じるおそ 
れがあります。 SDX モ U —カード/マルチ分ディアカードを扱う前に、必ず接地され 
ている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電させて < ださい。 

•曲げたり落としたり、衝撃を与えないでください。 

•熱-水分-直射日光を避けて使用、保管して<ださい。 

• 読み込みや書き込みが終了するまでは、絶対に電池/カード蓋を開けないでください。 
また、 SDX モ U —カード/マルチメディアカードを抜かないでください。 

• 分解や改造はしないで < ださい。 

S み 
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重要 


• マルチ X ディアカードを使用した場合は、 SD メモ U —カードに比べて、撮影•巧生時 
の動作応答時間が低下しますが、カード自体の仕様に基づくちのですので、故障では 
ありません。 

• SD 方モ U - 力ードには、ライトプ□テクト（書き込 
み禁止）スイッチがついています。このスイッチを 
下にスライドすると、カードへのデータ書さ込みが 
禁止され、カードに保存されている画像などのデー 
夕が保護されます。 

また、ライトプ□テクトがかかっているカードを 
使っての撮影や消去などはでさません。 

使用した場をには、ファインダー LED とブヴー音で 
お知らせします。 （ P .22 参照） 

• 大容量のカードを使用する場合、カードチェックや消去が遅くなる場合があります。 

• 大切なデータは必ずバックアップを取ってください。 

• SD メモ U —カード/マルチ;>(ディアカードをパソコンで使用する際、 SD ；> (モ U — 
カード/マルチ X ディアカードに保をされているファイル（画像データ）の属性（読み 
取り専用）を変更しないでください。力;>(ラで削除などの操作を実行したとさに、正 
常な動作がでさない場をがあります。 

• パソコンで SD ；> (モ U —カード/マルチ ディアカードに保をされている画像データの 
ファイル名やディレクト U 名を変更したり、力;ラによる画像データじ(外のファイル 
を書さ込んだりしないでください。その SD メモ U —カード/マルチ X ディアカードを 
入れてを、変更したり新しく入れたりした画像は、力;ラで再生できないばかりでな 
く、力;ラの機能に障害を起こすことがあります。 

また、力 X ラによって消去されてしまラことがあります。 

• SD メモ U — カード/マルチ ディアカードのフ オー マットは、必ず力 ラ本体で行っ 
てください。パソコンでフ オー マットした場を、 SD メモ U —カード/マルチ X ディア 
カードが正常に使用でさなくなることがあります。 

•誤動作や故障などにより、記録内容が失われる場をがございますが、これによる損害 
賠償等の責任を当社では一切負いかねますのでご了承<ださい。 


ライトプ□テクトスイッチ 
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ご使用前に 


• 事前に試し撮りをしてください。 

大切な撮影（結婚式など）の前には必ず試し撮りをし、正常に撮影されていることを 
ご確認ください。 

• 撮影内容の保証はできません。 

本製品および SD ；> (モ U —カード/マルチ X ディアカードの不具合で撮影されなかった 
場をの内容の補償についてはご容赦<ださい。 

• 著作権にご留意ください。 

あなたが撮影したをのは、個人として楽しむ政外は、著作権法上権利者に無断では使 
用できません。また、個人として楽しむ目的であってち、撮影を制限している場合が 
あります。 

本製品の電源方式 

1. 電池（カメラ店などでおホめください） 

•単3形アルカ U 乾電池 （2 本/付属品） 

•充電式単3形ニッケル水素電池 （2 本/別売品） 

• CR - V 3 U チウム電池 （1 本/別売品） 

【を意】•単3形 U チウム電池、マンガン乾電池は使えません。 

•ちい電池と新しい電池を混在して使用しないで下さい。 

•アルカ U 電池は銘柄によって、また同じ銘柄でち推奨使用期限、使用環 
境温度により、内部抵巧や容量に差が生じるため、寿命が極端に短<な 
る場合があります。出来るだけ低温時でのご使用を避け、新品の電池を 
ご使用することをおすすめします。 

•電池の+— 電極に油や皮脂などのミちれがあると、接触が悪<なり、寿命 
が低下することがありますので、乾いた柔らかい巧でよく拭いてか6ご 
使用下さい。 

•電池蓋や室内の金属接片に油や皮脂などのミちれがあると、、接触が悪く 
なり、寿命が低下することがありますので、接片部分には触らないよう 
にお願いします。もしも触ってしまった場をや、寿命が低下してきた場 
合 r には、乾いた柔らかい巧でよく拭いてか6ご使用下さい。 

•充電式電池をご使用になる場をは、電池および充電器の取扱説明書をよ 
くお読みの上、注意に従ってお使いください。 

•充電式電池をご購入後、初めてお使いの場を、電池の特性により十分に 
充電されないことがあります。 

•カメラでは充電できません。 

2. ご家庭の電源コンセント 

• AC アダプター（別売/型番： DR - AC 2) をつなぎます。 
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姻包内容を確認する 

付属品 



〇クイックガイド 


〇コニカカード 〇保証書 




OSD メモリーカード 8 M 目 （1 枚） OUS 目ケーブル 




〇 CD-ROM 〇単3形アルカ U 乾電池 （2 本) 

• ドライバーソフト （ Windows 日 8/98 SE ) 

• QuickTime ( Windows ) 

• Adobe Acrobat Reader ( Windows / Macintosh ) 

• KD -2] 日 ZIL — ヴーズガイド （ Windows / Macintosh ) 

別売品 

• AC アダプター（型番： DR - AC 2) 

•専用力 X ラケース（型番： DR - CC 1) 






各部の名称 


シャッターボタン— 
セルフタイマー LED 

フフツソユ- 

フラッシュセンサーI 




メインスイッチ 


ファインダー窓 


レンズ 


三脚巧 





メインスイッチ 



MO マニュアル撮影モード ( M - REC ) 

マニュアル設定での撮影をすることびでさます。 

れ 才ート撮影モード （ REC ) 

初期出荷状態で撮影することがでさます。 

OFF 電源オフ 

インスイッチをオフにします。 

曰 再生モード ( PLAY ) 

液晶モニターに撮影した画像を再生します。 

回亞セットアップモード （ SETUP ) 

各種設定を切り替えることびでさます。 

参考： 

* 初期出荷状態については P .4 曰の「初期設定とは」を参照してください。また、撮影モード （ P .1 己）や 
画質モード （ P .1 己）は自由に選択できます。 


己 WAY ボタン 



ズーム操作、メニュー操作に使用します。中央部の押し込みで SET ボタンとなります。 


MENU/DISPLAY ボタン 

MENU ボタン 

各モードにおいて;ニューを表示します。 

D 旧 PLA 丫ボタン 

マニュアル撮影モード （ MO )、 オート撮影モード（〇)時に D 侶 PLAY ボタンを押す 
と、液晶モニターを使用して撮影することびでをます。 
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ステータス LCD 


〇 


〇 

0 


巧匹]ぶ> ち町め ii 化。 


▲ ▲▲▲▲▲▲▲! 

画 IZPODE 


瓦 


SUPER FINEI 

FINEa- 

ECONOMYS- 


—PICTURE 


0 

© 


e 



1 


o 撮影モード 

M 曰 DE ボタンを巧して、下記の撮影モードを選択することによって、被写体に最も適した 
状態で撮影することびできます。8種のアイコンを使い、 ] 4種のモードを選択することが 
でさます。 

四10 (自動撮影）モード 

IMil ぶ> (フラッシュ赤目軽減自動発光）モード 
ち（フラッシュ強制発光）モード 
gq (ポートレート夜景）モード 
⑤（フラッシュ発光禁止）モード 
ii (遠景撮影）モード 
化（マク□撮影）モード 
と）（セルフタイマー）モード 

各モードの詳細については、第2章 r 基本撮影」を参照してください。 

® 電池残量 

電池を使用している場合に、電池の残量を3段階（フル：^1^^、半分 ： q 、 1、 
空： 亡 _ I )で表示します。 

® 画質モード 

円 CTURE ボタンを押して、撮影する画像データの画質を3種の中から選択することびで 
さます。 

@ SUPER 円 NE a FINE S ECONOMY 

〇残りコマ数 

撮影可能な残りコマ数を表示します。ムービー撮影時には、]己秒間の動画撮影可能回数を 
表示します。また、パソコンとの接続時には 「 PC 」 と表示されます。 

® I の【•の口 

ムービー撮影を設定したとさ点巧します。 


® 閣 

白黒撮影を設定したとを点灯します。 
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電池/ AC アダプター（別売）を取り付ける 


；><インスイッチは OFF にしておいて<ださい。 

単3お乾電池の場合 

〇 ▼方向に電池/カード蓋をスライドさせ 
開さます。 

A 警告：濡れた手で操作しないでください。感電ず 
一 るおそれがおりまず。 

0単3形乾電池 （2 本）を電池室内部の表示 
(+、 一) にあわせて、正しい向きで入れま 
す。 


A 注意：+、一の向きを間違えて入れると、液もれ 
一^ や発熱などにより、ケガや巧損、あるいは 

カメラが損傷するおそれがあります。 

0 電池が正しく装着されたことを確認した 
後、電池/カード蓋を閉めます。最後まで 
確実に閉めてください。 

参考： 

* 使巧巧能な単3形電池には、単3形アルカ U 乾電池、単 
3形ニッケ J レ水素電池びあります。 

* 単3形アルカリ乾電池をご使巧の場合、電池寿命の目安 
は撮影可能枚数び約] 30枚（液晶モニター ON 時)、約 
2巨0枚（液晶モニター OFF 時)、連続再生時間び約6己 
分です。（いずれち弊社試験条件下。 P . 17参照） 

* ステータス LCD の電池鶏量表示び下半分になったら交 
換時期です。単3形乾電池を交換する場含は、2本同時 
に新しい電池と交換してください。また、が出の際に 
は、予備の電池を携帯することをお薦めします。 

CR - V 3 リチウム電池（別売品）の場合 




♦令 

② 、珍 

0 ( 

0 ( 

0 ( 



• 図のように正しい方向で電池を挿入しま 


す。 
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[電池寿命の目安（参考)] 

撮影(液晶モこ夕 一ON 時) 

単3おアルカ U 乾電池 約] 3日枚 

単3あニッがレ水素充電池約20日枚 
CR - V 3 U チウム電池 約已〇日枚 


撮影(液晶モニター OFF 晚 

約2目日枚 
約400枚 
約1，2己日枚 


連続再生時間 
約目曰分 
約7曰分 
約300分 


* 弊社試験条件（常温常湿/画質：スーパーファインモード/フラッシュ：2回に]回フル発光/撮影動 
作： 20秒間隔での連続撮影/ズーム動作：撮影ごとに毎回片道） 


ミ 主意： 

* 電池寿命はブランドやグレードにより異なります。 

* 電池はでさるだけ新しいちのをお使いください。 

* 上記数値は参考値であり、保証値ではありません。特にアルカリ乾電池をご使巧の場合、ご使用の電池- 
条件によって上記目安の半分程度になる可能性もございます。 （ P .1] 参照） 

* 電池の +- 電極に油や皮脂などの汚れびあると、接触び悪くなり、寿命び低下することびありますので、 
乾いた柔らかい巧でよくないてからご使用下さい。 

* 電池蓋や室内の金属接片に油や皮脂などの;'ちれびあると、接細び悪くなり、寿命び低下することびあり 
ますので、接片部分には触らないようにお願いします。もしち触ってしまった場含や、寿命び低下して 
をた場合には、乾いた柔らかい巧でよく拭いてからご使巧下さい。 

*し^(下の条件では撮影をしなくてち電力消費していますので、撮影可能枚数び減少、することびあります。 
-何回ち シャッター ボタンを半巧しし、フ オー カス動作を繰り返す。 

-ズーム動作を繰り返す。 

-再生モードで長時間液晶モニターを点灯する。 

-パソコンとの通信時。 

* 古い電池と新しい電池を一緒に使巧しないでください。 

* 充電された電池と放電した電池を一緒に使用しないでください。 

* 異なる容量、種類、銘柄の電池を一緒に使用しないでください。 



1 


A 警告： 電池を使って長時間連続使巧した樹ホ、電 
池が熱くなつていまずので、やけどをずる 
危険がありまず。 


AC アダプター （別売）の場合 

• AC アダプターを AC 1 日日 V のコンセントに差し込みます（①)。続いて、力;ラ側の 
AC アダプター電源入力端テに、 AC アダプターの電源ケーブルを接続します（感)。 


A AC アダプターの取り扱いについて 
♦本書の「まを上のごま意」 （ P . 巨、7、8参照）を必ず 
お読みください。 

♦ AC アダプターは、必ず専用のちの （ DR - AC 2) を使 
用してください。指定 W 外のちのを懊用ずると、故障 
や火災、感電のおそれがありまず。 
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SD メモリ-力-ド/マルチメディアカ-ドを挿入ずる/取り出す 

SD メモリーカード/マルチメディアカードの用途-取り扱い 

• SD メモ U —カード/マルチディアカードは、撮影画像の保存の他にパソコンへの 
データ転送にち使用することがでさます（第7章「ソフトのインス!-ールとパソコン 
への画像転送」 ( P . 日日）参照)。取り扱いについては、 「 SD ；> (モ U —カード/マルチ; 
ディアカードについて」 ( P .9) をご覧ください。 

準備 

• メインスイッチが日 FF になっていることを確認してくださし、メインスイッチが入っ 
ていると、力;ラ本体や SD メモ U —カード/マルチメディアカードが破壊されるお 
それがあります。 

挿入する 

〇電池/カード蓋を開けます。 

〇 SD 六モ U —カード/マルチメディアカー 
ドのラベルを力;ラの前面側に向け、ラべ 
ル上の▲マークを挿入口に向けて、力 
チッと音がするまで巧し込みます。 

カードは□ックされます。 

0電池/カード蓋を閉饭ます。 

A* SD メモリーカードは、裏表/上下のち向を間違 
えると、挿入、□ックができません。 

* マルチメディアカードは、裏表/上下のち向を 
間違えて挿入すると、カードがおび出した状態 
で□ックし、電池/力ード蓋が閉められません。 

* SD メモリーカード/マルチメディアカードの 
向舌を間違えて強引に差し込むと、コネクタ部 
が破壊されてしまいます。 

取り出す 

〇電池/カード蓋を開けます。 

〇 挿入されている SD メモ U —カード/マル 
チ x ディアカードを、巧し込みます。 

□ックがはずれ、カードが出てさます。 

( Push-Push 方式） 
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0 電池/カード蓋を閉めます。 


A * SD メモリーカード/マルチメディアカードの 
抜き差しは、おずメインスイッチを OFF にセッ 
卜し、力ードアクセス LED び消打していること 
を確認してから行ってくださし、。力ード LED が 
点打中に電池/カード蓋を開けると 、力ードへ 
のアクセスが中断され、動作が正常に行われな 
いことがおります。 



A * 撮影画像の書き込み中、カード LED び点灯しま 
ず。ランプ点灯中は、電池/力ード蓋を開けた 
り、 SD メモリーカード/マルチメディアカード 
を取り出さないでください。書き込みが中断さ 
れ動作が正常に行われなくなるだけでなく、 
カードが使用でをなくなる場合がありまず。 


ストラップを取り付ける 


〇力 x ラち側面のストラップ通し巧に、スト 
ラップの細く短いちを通します。 

ストラップの先が出にくい場合は、つまよ 
ラじのよラなちので引さ出します。 

〇 通したストラップの輪に、をラーちの端を 
通して、引っ張ります。 

/J\ 警告：ストラップを取り付けて使巧するときは、 
ストラップが首にきき付かないよラにま意 
してください。特に幼巧•旧童の首にかけ 
ないでください。誤って巻き付くと窒息ず 
るを険びあります。 


A * ストラップでカメラをぶら下げて持ち運ぶ場合 
は、カメラをぶつけないようま意してください。 
* ストラップを取り付ける際、カメラを落とす可 
能性があります。落とした場合、故障の原因と 
なる恐れがあります。ストラップを取り付ける 
際は、カメラをま定した場所に置いて行ってく 
ださい。 
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メニューの表示言語と曰付-時刻を合わせる 


力;ラをご購入後はじめて使用するときは、政下の手順でメニューの表示言語と日付•時 
刻の設定をしてください。設定できる範囲は、2日01年1月1曰から2日3已年]2月 3] 
曰です。（ここでは、2001年1月]日日時00分から2日日2年8月14曰10時30 
分に設定する例をおします。） 

参考： 

* メニューの言語、日付-時刻の設定内容は、バックアッ 
プコンデンサによって保持されます。カメラ駆動用の単 
3形乾電池 ’U チウム電池を交換してち設定内容は失わ 
れることはありません。 

A* 電池交換時のバックアップ可能時間は約1己分 
です。 

〇新しい電池か充分に充電された電池、また 
は AC アダプターが 装着されていることを 
確認します。 

〇 メインスイッチを〇にセットします。 

液晶モニターが点灯し、言語設定画面が表 
示されます。 


参考： 

* 方インスイツチを曰 FF じ(がの MO 、囚、回31にセツ 
卜してを、同様の設定画面び表。:されます。 


0 ▲、▼ボタンを巧してお好さな言語を選択 
し、 SET ボタンを巧します。 

言語選択の確認画面が表示されます。 

〇 ◄ボタンを巧して r はしりを選択し 、 SET 
ボタンを巧します。 

選んだ言語が決定され、曰時設定画面が表 
示されます。 


参考： 

* 「いいえ」を選択し、 SET ボタンを巧ずと、©の画面に 
戻ります。 
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@ 「年（西暦)」び選択されています。 

◄、►ボタンを巧して「年（西暦)」を合 
わせます。 


〇 ▼ ボタンを押して「月」を選択し、 
◄ 、 ► ボタンを巧して r 月」を合わせます。 

〇 T ボタンを巧して「曰」を選巧し、 
◄ 、►ボタンを巧して r 曰」を合わせます。 

〇 ▼ボタンを巧して愼刻惦)」を選択し、 
◄、►ボタンを巧して「時刻（時)」を合 
わせます。 


0 ▼ボタンを巧して「時刻（分)」を選択し、 
◄、►ボタンを巧して「時刻（分)」を合 
わせます。 

参考： 

* ステップ©から©で各項目（旧」「日」「時刻」）を選 
おする焉合、▲、 ▼ ボタンを巧して前の設定画面に戻 
り、選択しなおすことびでさます。 

<£) SET ボタンを押します。 

日時設定の確認画面が表示されます。 

再度 SET ボタンを押します。 

設定値が保存され、液晶 モニターにスルー 
画像（レンズを通した画像）が表示されま 
す。 

参考： 

* ► ボタンで r しル1え」を選択し、 SET ボタンを押すと、 
「年」の設定画面に戻ります。 

* ステップ©で MO び選ばれていた場をは、液晶モニ 
ターび消灯します。囚、回田び選ばれていた場合は、 
液晶モニターは消なせず、それぞれの初期画面び表示さ 
れます。 




1 
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昼本撮影 


撮影する 

カメラの構え方 


• 両手でしっかりと持ち、ひじを輕く締める 
と構えが安定します。 

• 力 ラを縦にしてフラッシュ撮影する場合 
は、シャッターボタンが上になるよラに構 
えて < ださい。 

フラッシュやレンズに指やストラップびかから 
^ ないよラにご注意ください。 

ファインダーと LED 

ファインダー撮影では、ファインダー全体で被 
写体をとらえ、ファイダーのほぼ中央に位置す 
る r [ ]」内の斜線中央部分を目安にしてピン 
卜ををわせたい被写体をその部分に入れて、ピ 
ントををわせます。 

マク□撮影 （日. 2 曰 m から 日. 8 m ) 時は、 ファ 
インタ’ 一と 撮影範囲がずれますので、必ず液晶 
モニターを日 N にして撮影してください。マク 
□撮影については、 P . 32 を ご覧ください。 

ズーム位置が望遠側で被写体との距離がおい場 
合を、撮影範囲がずれます。 

ファインダーのち側にあるファインダー LED の表示状態と意味は政下の通りです。 


各操作時の参考にして < ださい。 


LED 表示 

状態 

意巧 警告音 

赤 

点滅 

システムエラー(コードをステータス LCD に表示） 

有 

赤 

点滅 

手ぶれ警告、お輝度警告 

化 

赤 

点灯 

フラッシュ充電中 

化 

緑 

点滅 

オートフォーカス ( AF ) 不可能（ま 1) 

化 

緑 

点灯 

撮影準備完了 

化 

赤と緑 

点滅 

カード容量不足、未挿入、不良、未フォーマット 
カードがプ□テクトされている 

ち 

赤と緑 

点滅 

手ぶれ警告.低輝度警告とフォーカス ( AF ) 不可能な時 

化 

赤と緑 

点灯 

カードフォーマット中、処理中 

化 
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(を 1) 被写体との距離びオートフォーカス測距範固（通甫撮影時 0.8 m 〜 M 、 マク □撮 
該時 0.2 已 m 〜 0.8 m ) から外れている場合にちおこります。 

撮影する 

通常の撮影は、被写体までの距離び 0.8 mLU 上で行います。被写体までの距離び 0.2 已 m 
か 5 0.8 m までの場合は、後述の「化（マク□撮該）モード」 ( P .32) をご覧ください。 

〇 SD メモ U - 力ード/マルチメディアカー 


ドび装着されていることを* 認します。 

〇 カメラ上面のメインスイッチを〇にセッ 
卜します。 

レンズびせり出してさます。 

レンズをおさえて〇にセットずると 、ステー 
タス LCD に 「 Err 」 び表示されることがちりま 
ず。この場合は、しりたん OFF にし、再度口 
にセットしてぐださい。 

〇円 CTURE ボタンを巧して、撮影する画像 
データの 画質 モー ドを設定します。 

(初期設をは@です。変更する場合は、 
「画質を設定する」 （ P .28) をご覧くださ 
い。） 

〇 MODE ボタンを巧して撮影モードを設定 
します。 

(初期設定は 00 因です。被写体に合わせて 
変更する場合は、「撮該モードボタンを使 
う」 （ p . 2g ) から 「0( セルフタイマー) 
モード」 （ P .34) をご覧ください。） 




基本撮該 
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0 液晶モニターまたはファインダーで構図を 
ミ夫め、4 ( W )、►( T ) ボタンを巧して、被写 
体の大ささをミ夫めます。 


• "^( W ) ボタンを押すと被写体は ル さくなりロイド:広 
ち)、 ► ( T ) ボタンを押ずと被写体は大をくなりまず(テ 
レ:望遠)。3日 mm カメラ換算で3日〜] 〇已 mm の範囲 
でズーム機能び働をます。 

0 シャッターボタンを軽く押します（半巧 
し)。 

ファインダーに D が緑色に点灯し、露出と 
ピントが□ックされます。 

ピントを合わせる被写体が中央にない場合 
は後述の「フォーカス□ック撮影」 （ P . 2曰 
参照）を行って<ださい。 

参照： P .26 「レ U —ズ□ック」 

〇シャッターボタンをさ日に深く静かに巧し 
込みます。 

ブヴー音び鳴ったら撮影の完了です。 

続し''て、撮影画像を SD メモ U —カード/ 
マルチディアカードに書さ込む動作が開 
始し、同時に側面のカードアクセス LED 
(オレンジ）が点灯します。カードアクセス 
LED が消灯したら記録の完了です。 

力ードアクセス LED が点口中は、力ード電池蓋 
を絶対に開けないでください。 


* ステータス LCD に表おされる枠内の数字は、鶏りの撮 
影巧能枚数を表わします。撮影巧能枚数は30><モ U — 
カード/マルチディアカードの容量と画質モードによ 
り変動します。 

A * 電池残 量 マークの表示が半分 " X )に 
なった百、新しい電池と交換してください。 

© 六インスイッチを日 FF にします。 

レンズが自動的に沈目同します。 
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ファインダーを使って撮影ずる 

液晶モニターを使わず、ファインダーだけで撮影することちでさます。 


〇力;ラ上面のメインスイッチを〇にセッ 
卜し、 DISPLAY ボタンを巧します。 

液晶 モニターは 消灯します。 

〇ファインダーを使って撮影します。 

注意：液晶モニターを消むした状態でメインスイッチを 
OFF にすると、：欠に撮影する場合起動時は、液晶 
モニターび消灯した状態となります。 

液晶モニターを使用して撮影する場合は、 dis ¬ 
play ボタンを巧して < ださい。 



フォーカス □ ック撮影 

撮影したい被写体がファインダーの中央に位置していない場合、政下の手順に従って 
<ださい。 


〇ピントを合わせたい被写体をファインダー 
内の フォーカスフレームに をねせて、 
シャッターボタンを軽く押します（半巧 
し)。 

フアインダー LED が緑色に点灯してピン 
卜位置が固定されます。 



参考： 

* ファインダー LED び緑色に点打している状態で露出も 
固定されています。 

* ピント位置固定後、シャッターボタンから指を離すと、 
フオーカスロックは解除され設定し直すことびできま 
す。 


〇シャッターボタンを軽く巧したまま（半押 
し）撮影したい構図に決め直し、シャツ 
ターボタンをさらに深く静かに押し込みま 
す。 
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撮影時の注意とヒント 


レリーズ□ック 

P .24 のステップ©で、構圈を決めてシャッターボタンを軽く押すと、露出とピント 
が固定されますが、政下の条件の場合レ U —ズ□ックの（押し切ることができない）状 
態になり、撮影を完了することがでさなくなります。警告音が鳴る場をちあります。 
*SD メモ U —カード/マルチメディアカードがフオーマットされていない（警告音） 
蛙1 ) 

* SD メモ U —カード/マルチ;ディアカードの空き容量がない（ステータス LCD の 
残りコマ数表示が「0」の場合）（警告音） 

* メモ U —力ードにプ□テクトがかかっている（警告音） 

* 連続して撮影を行い、力分ラ内部のバッファ X モ U がいっぱいになった（ま 2) 

* 露出とピントが決定する前（ファインダー LED の緑色が点灯または点滅する前） 

* ステータス LCD に エラー メ ツセー ジが表示されている （ P .22 参照） 


(ま1 ) ; SD メモ U —力ード/マルチメディアカードのフオー マッ トは、必ず力 X ラ本 
体で行ってください。 

操作ち法については P. 日3をご覧ください。 

姓 2) :ご使用の力ードおよび画質モードによりレ U- ズ□ックされる時間は変動し 
よす 0 


手ぶれ警告 

撮影時に手ぶれが発生する可能性がある場合は、ファインターに D が赤色に点滅しま 
す。 


オートシャットオフ機能 

電池を装着して力 X ラを使用していて、一定の時間じ(上操作をしなかった場合、電池 
の消耗を防ぐためにカメラの電源は自動的に日 FF になります。（電源が OFF になると、 
モードに応じて液晶モニターが消灯します。） 

才ートシャットオフか6復帰するには、 M 日 DE ボタン、円 CTURE ボタン、 ▲/▼/ 
◄ /►ボタン、シャッターボタン、 DISPLAY ボタンのいずれかを押します。 

電源が自動的にオフになる時間は、初期値で「3分」に設定されており、設定時間は 
SET-UP 六ニューによって変更することができます (P. 目4参照)。 


残りコマ数表示 

撮影した被写体によっては、撮影後も残りコマ数が減かしないことがあります。 


* 液晶モニターを使巧した撮影では、メモ U —カードび挿入されていない場合（ステータス LCD の残りコマ 
数表示び「000」で点滅している場合）シャッターを押し切ることはで去ますび、撮影はされていません。 

参考： 

* AC アダプターを使用してもオートシャツトオフ機能は働きます。 
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撮影した画像を確認する（クイックレビュー） 

SET-UPX ニューでクイックレビューを日 N に設定しておくと（「クイックレビューを設 
定する」 （P. 日曰）参照)、撮影した画像を撮影直後に約曰秒間確認再生することがでさま 
す。 


• 液晶モニターを使って撮影した場を： 

撮影が終わると、撮影した画像を約己秒間 
再生します。 

保存する場合は SET ボタンを押します。 
保存しない場をは►ボタンで r しル^え」を 
選択してから SET ボタンを巧します。 

(己秒間キー操作のない場合は、自動的に 
画像を保ちし、スルー画像に戻ります。） 


• ファインダーを使って撮影し、液晶モニ 
ターび消灯している場台： 

撮影が終わると自動的に液晶モニターが 
点灯し、撮影した画像を約曰秒間再生し 
ます。 

保存する場合は SET ボタンを巧します。 
保存しない場合は►ボタンで r しル^え」を 
選択してから SET ボタンを巧します。 

(曰秒間キー操作のない場をは、自動的に 
画像を保存し、液晶モニターを消灯しま 
す。） 
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画質を設定する 


円 CTURE ボタンを使用すると、撮影する画像データの画質モードを3通りか日選択する 
ことができます。現在選択されている画質モードは、ステータス LCD 上で確認すること 
がでさます。 

円 CTURE ボタンを巧すごとに、画質モードは政下のように切り替わります。 


@ SUPER FINE (初期設定) 
百 FINE 
日 ECONOMY 

撮影可能枚数 



SUPER FINE 
FINE 
ECONOMY 





PICTURE 


下表の数値は、すべて同じ画質モードで撮影した場合の目安値です。画像政外のファイル 
がある場をや、画質モード•撮影モードを切り替えなが6撮影した場を、撮影可能枚数は 
変動します。また、撮影する被写体によっても撮影可能枚数が増減することがあります。 


画質モード 撮影可能枚数 （8 M 巨時）目安*を ファイルサイズ（目勃 


圧縮率 

NORMAL 

LOW 

NORMAL 

LOW 

SUPER FINE 

約 17 枚 

約9枚 

約400 KB 

約700 KB 

FINE 

約 2 目枚 

約1目枚 

約2巳0 KB 

約400 KB 

ECONOMY 

約6日枚 

約32枚 

約] 00 KB 

約200 KB 


* 注）30><モ11ーカード使用時 

参考： 初期設定時には、圧縮率は 「NORMAL」 になっています。圧縮率の変更については、 P.68 をご覽 
<ださい。 


画質モードと記録画素数 


画質モード 

記録画素数（横） X (縦） 

画質 

SUPER FINE 

1 日 0 日 X 1200 pixel 

初期設定で還おされています。画質 
モードの中の最高画質です。保をして 
おさたい画像や、パソコンに取 0 込ん 
で編集するモードとして選択してくだ 
さい。約 200 万画素の画像び撮影でさ 
ます。 

FINE 

1280 X 960 pixel 

約 130 万画素の画儘び撮影でさます。 

ECONOMY 

640 X 480 pixel 

画質モードの中で最ちを<の枚数を撮 
影することびできます。ファイルサイ 
ズびルさく、 E 方ール添付などの用途 
に適しています。 


画質モードと表示 

上記の画質で撮影された画像を再生表示すると、3種類のモードが液晶モニター下部中央 
に次のよラに表示されます。 

「 SUPERFINE 」 一@、 「 FINE 」 一0、 「 ECONOMY 」 一@ 
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撮影モードを還択する 


MODE ボタンを巧して、各種の撮影モードを選択することによって、被写体に最ち適し 
た状態で撮影することがでさます。 8 種のアイコンを使い、 14 種のモードを選択するこ 
とがでさます。 

これらの設定內容は、ステータス LCD のアイコン表示で確認することができます。 


曲@ぶ> ち巧の认化の 


A AAA AAAA 

[巧 

I 

曰 



MODE 



PICTURE 


MODE ボタンを押すごとに、撮影モードは下記のように順番に切り替わります。 



CTiP ] < a > 

な 

巧 

⑤ 

i 4 

化 

の 

自動撮霞 ▲ 

フラッシュ赤目軽減自動発光 ▲ ▲ 

フラッシュ強制発光 


▲ 






ポートレート夜景 



▲ 





フラッシュ発光禁止 




▲ 




遠景撮影 





▲ 



マク□撮影 






▲ 


セルフタイマー/自動撮影 

▲ 






▲ 

セルフタイマー/赤目軽減自動発光 

▲ ▲ 






▲ 

セルフタイマー/強制発光 


▲ 





▲ 

セルフタイマー/ポートレート夜景 



▲ 




▲ 

セルフタイマー/発光禁止 




▲ 



▲ 

セルフタイマー/遠景撮影 





▲ 


▲ 

セルフタイマ-/碰撮彰 ▲ ▲ 


参考： 

* MODE ボタンを巧しなびら◄ボタンを巧すと、逆回りに切り替わります。 

* オートシヤットオフ時には、各モードの設定は保をされます。 （gg ポートレート夜景モードとと)セルフタ 
イマーモードは解除されます。） 

* ジャンプ機能： 

メインスイッチを OFF にすると四面（初期設定）に戻りますび、 MODE ボタンを一回巧すと前回設定し 
たモードび選択さます。（セルフタイマーは r 前回設定したモード」の対象にはなりません。） 

発 AUTO 機能： 

MODE ボタンを 2 秒間巧し続けると、田0因に戻ります。 

各モードの詳細については該当ページを参照してください。 

H) (p.30) 圆 ぶ > (p.30) ち (p.30) 巧 （ P . 3 1 ) ⑤ （ P . 3 1 ) 
i4(p.31) A(p. 32 ) の （ p. 34 ) 
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AUTO 


(自動撮影）モード 


すべての設定を力 ラが自動的に行ラので、撮影に専怠でさます。暗い場所や逆光時には、 
力;ラがフラッシュが必要か不要かを判断し、必要な場をは自動的に発光します。 


• M 日 DE ボタンを巧して、团10を選択しま 
す。 


参考： 

* フラッシュ撮影の範囲は、ワイド時 0.8m から 3.0 m、 
テレ時 0.8m から2.0 m です。（範囲はズーム位置や絞 
りによって異なります。）この範囲をがれた場合、近すぎ 
ると画面び明るくなり、離れると画面は暗く粗れた画懷 
になります。 

* フラッシュが充電されている間は、ファインダ ーLED 
びホく点灯しまず。点灯している間はフラッシュ撮影は 
でをません。続けてフラッシュ撮影をする場合は、ファ 
インダー LED の消灯を確認してから行ってください。 


H ) が 巧⑤ 

▲ 

f つが 

〇_ 

1 

L LUl 

!し 


AUTO 


ぶ> (フラッシュホ目軽減自動発光）モード 


フラッシュの本発光の前に予備発光を行い、目び赤く写る現象を軽減します。予備発光を 
するじ(外は、因00と同じです。 

• MODE ボタンを巧して、四 IE<S> を選択 
します。 


参考： 

* 予備発光や本発光を正面から見ていない場合、被写体ま 
で距離びある場合などは、赤目軽減の効果び表われにく 
くなることがあります。 


の@ぷ> ち町货 ii 化の 

岡 L 


4(フラッシュ強制発光）モード 


逆光時や人工照明下などで、人物の顔にかかった強い陰をやわらげる時などに使います。 
周囲の明るさに関係なく、常にフラッシュ撮影が行われます。 

• MODE ボタンを押して、ちを選がします。 曲因ぶ>ち巧1⑤ A 化の 









m (ポートレート夜景）モード 

夜景をバックに人物を撮影する時などに使います。常にフラッシュ撮影と赤目軽減撮影が 
実行されます。 

低輝度の場合は、シャッタースピードが遅くなり、力;ラぶれが発生しやすくなりますの 
で、云脚のご使用をおすすめします。 

• MODE ボタンを押して、町を選択しま 
す。 


⑤（フラッシュ発光禁止）モード 

フラッシュ撮影が禁止されている場所や夜景、室内照明を利用して撮影する時などに使い 
ます。常にフラッシュ撮影は行われないよラになります。 

低輝度の場合はシャッタースピードが遅くなり、カメラぶれが発生しやすくなりますので、 
王脚のご使用をおすすめします。 

• M 日 DE ボタンを巧して、⑤を選択します。 


被写体び動いている場合は、ぶれて撮影されます。 


i 4( 遠景撮影）モード 

風景を撮影する時などに使います。常にフラッシュ発光は禁止となります。 

• M 日 DE ボタンを巧して、碱を選択します。 团 E ぶ>ちの⑤化の 



HI ぶ> も Bn ⑤该化の 



の匹!ぶ> も町饭该化の 




基本撮該 
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A (マク□撮影）モード 


被写体に近づいて撮影する時などに使います。 

マク□撮影は、被写体までの距離がレンズ前面より日.2日 m から日. 8 m までの範囲にある 
時に行います。 

マク□撮影では、常にフラッシュは発光禁止となりますので、低輝度の場合はシャッター 
スピードが遅くなり、力 X ラぶれが発生しやすくなります。 

マク□撮影で近距離の物を撮影する場合は、云脚のご使用をおすすめします。 


A 注意：マク□撮影では、ファインダー内のネ貝野と撮 
影節囲は異なります。液晶モニターを使用し 
て撮影してください。 

〇力;ラ上面のインスイッチを〇にセッ 
卜します。 

レンズがせり出してさます。 

〇 円 CTURE ボタンを巧して、撮影する画像 
データの画質を設定します。 


0 MODE ボタンを押してのを選択します。 


〇液晶 モニターに マク□アイコンが表示され 
ます。 

参考： 

* 液晶モニターび消灯している場合は DISPLAY ボタン 
を押してください。 
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0 液晶モニターを見なびら、 ◄ ( W )、► ( T ) ボ 
タンを使い被写体の大ささや構図をミ夫めま 
す。 

@シャッターボタンを軽く押します（半巧 
し)。 

ファインダー LED び緑色に点‘なし、露出 
とピントび□ックされます。 

〇シャッターボタンをさ5に深く静かに巧し 
込みます。 

ブヴー音が鳴ったら、撮影の完了です。 

参考： 

* マク□撮影時のピント合わせは、通常の撮影よりも若 
干時間びかかります。 

* なのよラな場合には、ピントび含いにくくなります。 

-撮影場所や被写体び極端に暗い場所。 
•コントラストのないちの（空、白壁、自動車のボン 
ネットなど)、横線だけで凹凸のないちの、動をの速 
いもの、低輝度（暗い場所）のもの、強い逆光や反射 
光びあるもの、堂光ななどのちらつきのあるちの。 


基本— 
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公(セルフタイマー）モード 


シャッターをカメラ側で自動で切れるよラに設定するモードで、シャッターを巧す撮影ち 
自身を含めて撮該したい時などに使います。 

セルフタイマーを利用した撮影は、カメラを固定して設置しておく必要びあるため、云脚 
のご使用をおすすめします。 

シャッターボタンを巧してから約10秒を（初期設を）にシャッターび切れます。 

〇カメラ上面のメインスイッチを〇にセッ 
卜します。 

レンズびせ0出してさます。 

〇円 CTURE ボタンを巧して、撮影する画像 
データの画質を設定します。 


0 MODE ボタンを巧して、公を選がします。 
参考： 

* セルフタイマーモードは、团 I 因、 m 巧>、％、 

EP 、 ⑤、 ii 、 化の全てのモードと併用できます。 

〇液晶モニターまたはファインダーで構図を 
決め、 ◄( W )、^( T ) ボタンを巧して、被写 
体の大ささを決めます。 

0 シャッターボタンを軽く巧し（半巧し）、さ 
6に深く静かに巧し込みます。 

カメラ正面のセルフタイマー LED がホく 
点滅しはじめ、約10砂後にシャッターが 
切れます。 


0 

m ぶ> 夕四⑤化の 


▲ 


▲ 

f つが 

1 


••"1 
L LUl 

1 

百 


参考： 

* セルフタイマーの作動中にキャンセルしたい場合は、分 
インスイツチを OFF に選択しまず。 

* セルフタイマーは撮影ごとに解除されます。続けてセル 
フタイマー撮影をする場合は、その都度設定してくださ 
い。 

* セルフタイマー動作時間は、 SET - UP >^ニューで「10 
秒」（初期設定）か「3秒」のいずれかに選択すること 
びでをます （ P .63 参照)。 
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液晶 モニターの 明るさを調整する 


撮影場所の明るさに応じて、液晶モニターの明るさを調整することびでさます。 

〇カメラ上面のメインスイッチを〇にセッ 
卜します。 

レンズびせり出してさます。 


〇 MENU ボタンを巧し 、 REC メ ニューモー 
ドに入ります。 

「モニター明るさ調整」び選択されていま 
す。 

〇 ► ボタンを巧し r モニター明るさ調整」メ 
ニューに入り、◄、►■ボタンで調整します。 



参考： 

* ，ボタンを押すと暗くなり、 ► ボタンを押すと明るく 
な0まず。 

* ▼ボタンを巧すと、0の画面に戻ります。 


〇 SET ボタンを巧して、 REC > (ニューモー 
ドから出ます。 

液晶 モニターにスルー 画像が表示されま 
す。 


参考： 

* 液晶モニターの明るさを変えてち、記録画憬の明るさは 
変わりません。 
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応用撮影 


M-REC メニューを使う 


この力;ラはメインスイッチを mO にセツトし、お好みの設定で撮影することができま 
す。 


〇力;ラ上面の;インスイッチを MO に 
セットします。 

レンズがせり出してさます。 

〇ゾ* レンズをおさえて MO にずると、 ステータス 
LCD に 「ErrJ が表示されることびあります。こ 
の場合は、いったん OFF にし、再度 MO にし 
てください。 



〇 MENU ボタンを巧して M-REC メニュー 
モードに入ります。 

M-REC メニュー画面が表示されます。 

〇 ▲、▼ボタンを巧してお好みのメニューを 
選択します。 

▲、▼ボタンを押すごとに、メニューは下 
記のよラに切り誓わります。 


ALL リセット A 
ムービー 撮影 
デジタル ズーム 
露出補正 
ホワイトパランス 
AE 方式 

ス〇—シャッター 
モニター明るさ 調整 
\/白黒 


0 


M-REC 

r_ 


(ムービー撮影 "► 

OFF) 

(デジタルズーム "► 

OFF) 

(語出補正 

±0) 

(ホワイトバランス 

AUTO) 

k ▼ 

J 



MENU 



DISPLAY 
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© ◄ 、 ► ボタンを巧してメニューの内容を選 
択します。 


»続けて設定する場合は、ステップ©、〇を繰りあしま 
す。 

0 SET ボタンを巧すと M - REC >< ニューモー 
ドは終了し、 液晶モニターにスルー画像が 
表示されます。 

〇 設定された条件で撮影します。 （ r 撮影す 
る」 （ P .23) 参照） 

参考： 

* 設定されたメニューの内容は電源を OFF にしてち保存 
されます。 

* M - REC メニューで設定された内容は、メインスイッチ 
を〇 (オート撮影モード）にセットした場合には反映 
されません。 



ムービーを 撮影する 

動画が撮影できます。記録画素数は、320 X 240 pixels または1日0 x ] 2 日 pixels で 
す。動画撮影時間は最大で、320 X 240 pixels 時は3 日 砂、160 x ] 2 日 pixels 時は 
日0砂です。シャッターボタンを押している間のみ撮影でさます。 

注意：* ムービー撮影び設定されると、 「ALU」 セット」と「モニター明るさ調整」政がのメニュー設定は変 
更できなくなります。（ムービー撮影を曰 FF にすると、各メニューの設定を行ラことびできます。） 
* ステータス LCD には]曰秒間の動画撮影可能回数び表示されます。 

〇 M-REC メニューモードに入り、 ▲ 、▼ボ 〇 

タンを押して「ムービー撮影」を選択しま 
す。 

〇 ◄、►ボタンを押して;ニューの内容を選 
択します。 

◄ 、 ► ボタンを押すごとに、下記のように 0 

切り替わります。 

OFF (初期設定） /[y 
► 320 X 240 ◄ 

小 160 X 120 

〇 SET ボタンを押すと M-REC メニュ ーモー 0 

ドは終了し、液晶 モニターにスルー 画像が 
黄枠で表示されます。 

また、画面左上に解像度、画面ち上に撮影 
時間（ひ0 0) が表示されます。 

〇動画を撮影します。 

シャッターボタンを押している間のみ、動 ® 

画が撮影でさます。 

撮影中は、画面ちに rRECJ と赤く表おさ 
れ、撮影時間がカウントされます。 


参考： 

* ムービー撮影び選択されている場合、ステータス LCD のムービーアイコン ffiBsas び点口します。 

* ムービー撮影び選択されている場合、メインスイッチを MO にセットすると、液晶モニターは自動的に点 
なし、スルー画像を表示します。 （DISPLAY ボタンを巧しても、液晶モニターは消灯しません。） 

* ムービー撮影中、光学ズームは作動しません。（シャッターボタンを巧す前に操作して下さい。） 



黄が 
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デジタル ズームを 使う 


光学ブーム （3 樹 とデジタルズーム (1 .已倍、2倍、2.已倍）を使用することによって、 
画像を4.已倍、日倍、7.已倍にあ大して撮該することびでさます。 

デジタルズームは光学ブームび TELE 端 （3 倍）の時のみ使用することびでをます。 


〇 M-REC メニユーモードに入り、 ▲ 、▼ボ 
タンを巧して「デジタルブーム」を選択し 
ます。 


〇 ►ボタンを巧して roN 」 を選択します。 

〇 SET ボタンを巧すと M - REC メニューモー 
ドは終了します。 

〇 ►ボタンを光学ブームび止まるまで巧し、 
已 WAY ボタンをいったん離してから、再 
度►ボタンを巧します。 

液晶モニターに青枠と、画面ち上に倍率び 
表示されます。 

液晶モニターをフアインダーとして撮影し 
て < ださい。 


参考： 

* ，、►ボタンを巧すごとに、1.曰倍、2倍、2.己倍と 
切り替わります（巧し続けてち変化しません)。 

* 液晶 モニターを 消むしている時は、デジタル ズームを 使 
巧することはで定ません。 

* デジタルズームを使巧した場合は、通常撮影された画倾 
と比較して、画質の劣化び生じます。 


〇 


M-REC 



(ALLU セット 

) 

(ムービー撮影 

OFF) 




(語出補正 - ► 

±0) 

(ホワイトバランス "► 

AUTO) 

V-^- J 


e 


M-REC 


(ALL リセット 

) 

かービー撮影 

0FFJ 


1 III m i 


(雷出補正 - ► 

±の 

(ホワイトバランス "► 

AUTO) 
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露出を補正する 


意識的に撮影画像全体を明る< したり、暗< したりする場合、露出の調整を行います。露 
出調整は、±1.已 EV の範囲を 0.3 EV 刻みで調整することがでさます。 


〇 M-REC メニユーモードに入り、 ▲ 、▼ボ 
タンを巧して「露出補正」を選択します。 

0 ◄、►ボタンを巧して調整します。 

参考： 

* ，ボタンを巧すと暗くなり、►ボタンを巧ずと明るく 
なります。 

0 SET ボタンを巧すと M - REC >< ニューモー 
ドは終了します。 


参考： 

* 薄暗い所の被写体に対して補正を行ってを設定後の変 
化びわかりにくい場含びあります。このよラな場合に 
は、補正を何段階か変えて複数枚撮影しておさ、適切な 
画像を選択することをお薦めします。 

* フラッシュを使用した場合には補正効果び不充分にな 
る場合びございます。 


r 

( ALLU セット 

) 

(ムービー撮影 "► 

OFF ) 

(デジタルズーム 

OFF ) 



(ホワイトバランス "► 

AUTO ) 
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ホワイトバランスを変更する 

どんな光源の下でち、自然の色合いで撮影でをるよラホワイトバランスを調整でさます。 

〇 M-REC メニュ ーモー ドに入り、 ▲ 、▼ボ 〇 

タンを巧して r ホワイトバランス」を選択 
します。 

〇 ◄、►ボタンを巧して設定を変更します。 

◄、►ボタンを巧すごとに、下記のよう 
に切り替わります。 0 

AUTO (初期設定） 

み 喧光） 

原- (白熱口） ◄ 

み（ストロボ） 

^ (堂光な） 

〇 SET ボタンを巧すと M-REC メ ニューモー 
ドは終了します。 


複数の光源びある場合や特巧な光源下では、思い通り 
に撮該でさないことびあ0まず。 





応用撮影 
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AE 方式を変更する 


通常設定時では、中央重点測光ち式となっていますが、スポット測光に変更することがで 
をます。 

スポット測光では、被写体の狙いの部分に確実に露出を合わせることがでさます。 


〇 M-REC メニユーモードに入り、 ▲ 、▼ボ 
タンを巧して 「 AE ち式」を選択します。 

0 ◄ 、 ► ボタンを巧して r 通常設定」か「ス 
ポット」を選択します。 


〇 


M-REC 



1(スローシャツター OFF)! 


(モニター巧るさ調整" ► _ ) 

di ^ 0^ 


0 SET ボタンを巧すと M - REC メ ニューモー 
ドは終了します。 


f ▲ 、 


(ス ロー シャツ ター "► 

OFF) 

(モニター巧るさ調整•卡 

) 

(白黒 ■卡 

OFF) 



ス□—シャツタースピードに変更する 


通常のシャッタースピード（ス□-シャッター OFF 樹は1/2000か61/8秒ですび、 
ス□-シャッターを ON にずることにより、]/2000か52秒にすることびできます。 

〇 M-REC メニユーモードに入り、 ▲ 、▼ボ 〇 

タンを巧して「ス□ーシャッター」を選択 
します。 


〇 ◄、►ボタンを巧して roN 」 選択します。 


0 SET ボタンを巧すと M - REC メ ニユーモー 
ドは終了します。 


参考： 

* ス□-シヤツタースピードはポートレート夜景/フラツ 
シユ発光禁止/遠景撮影/マクロ撮影の時のみ有効とな 
ります。 

* 手ブレ防止のため=脚をご使巧ください。 


M-REC 

( _ ▲ ^ 

l(AE ちな 


垣萬醜）1 


"巧屢。 

田 


(モニター巧るを調豊 

下 

) 

(白黒 

下 

OFF) 

1 


M-REC 


l(AE 方式 


适洁誠）1 


か wroa 

田 


(モニター巧るを調費 

下 

) 

(白黒 

下 

OFF) 



) 
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液晶 モニターの 明るさを調整する 

撮影場所の明るさに応じて、液晶モニターの明るさを調整することびでさます。 

〇 M - RE 巳メニューモードに入り、 ▲ 、▼ボ 〇 

タンを巧して「モニター明るさ調整」を選 
がします。 

〇 ►ボタンを巧して「モニター巧るさ調整」 

メニューに入り、◄、►ボタンを巧して調 
整します。 0 

〇 SET ボタンを巧すと M - RE 巳メニューモー 
ドは終了します。 
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白黒で撮影する 


モノク□フィルムで撮影したようなノスタルジックな雰囲気を表現したい時や、雑誌や白 
板などの文字を x モ代わりに撮影する時などに使用します。 


〇 M-REC メニユーモードに入り、 ▲ 、▼ボ 
タンを巧して「白黒」を選択します。 

〇 ►ボタンを巧して roN 」 を選択します。 

〇 SET ボタンを巧すと M - REC メニューモー 
ドは終了し、 液晶モニターにスルー画像が 
白黒で表示されます。 


参考： 

* 白黒撮影び選択されている場含、ステータス LCD の白 
黒アイコン弦!び点灯します。 


〇 


M-REC 


け E 方す 


通常設定) 


(ス□— シャツター OFF) 


(_ モニター巧るさ調整" ► 


0 


M-REC 


け E 方す 


通常設定) 


。□—シャツター OFF) 


(_ モニター巧るさ調整" ► 
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初期設定に戻す 


M - RECX ニューで行ったさまざまな設定を、一度に初期設定に戻すことができます（下 
記参照)。 


〇 M - REC >< ニューモードに入ります。 

「 ALL リセット」 X ニューが選がされてい 
ふ 〇 

〇 ►ボタンを巧して 「ALL 1」セット」メ 
ニューに入り、◄ボタンを巧して「はい」 
を選択します。 

〇 SET ボタンを巧すとすべて巧期設定に戻 
り、 M - REC メニューモードは終了します。 


( 



(ムービー撮影 - 

OFF ) 

(デジタル ズーム - 

OFF ) 

(語出補正 - 

±0) 

(ホワイトバランス " 

AUTO ) 




巧巧設定とは 


ムービー撮影： 

OFF 

デジタルズーム： 

OFF 

露出補正： 

±0 

ホワイトバランス： 

AUTO 

AE ち式： 

通常設定 

ス□—シャッター： 

OFF 

白黒： 

OFF 


篤： 


撮影モード（口.1已0)や画質モード （ p . l 5©) はリセットされません。 
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第 4 章昼本再生 


再生する 


撮影した画像を液晶モニターに表示することびでさます。 


注意：撮影後にメインスイッチを囚にセットし画憬を再生する場含、力ードアクセス LED び消灯するまで 
再生モードにはなりません。（カードへの書き込みび終了すると自動的に再生モードに入ります。） 


〇力;ラ上面の;インスイッチをと J にセッ 
卜します。 

撮影された最新の画像が表示されます。 
参考： 

* ムービー画像は、黄枠表示されます。 

* 画像データびない場合は、 r 画债び記録されていません」 
と表示されます。（注 1) 




〇 ◄ボタンを巧すごとに、一つ前の画像が 
表示されます。 

►ボタンを押すごとに、次の画像が表示 
されます。 

参考： 

* 最初粗い画傲び表示され、かしすると、きれいな画傲び 
表示されます。画憬のコマ送りをする場合には、粗い画 
债のとをでを巧能です。 
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再生画面について 


液晶モニターには画像の他に、下記のよラな情報び表示されます。 


ファイル No . (ファイル No . ON 時のみ表示） 

カード内に記録されている「ディレクト U 番号」と 
「ファイル番号」を表示します。この番号は、各画憬に 
割り当てられる固有の登録番号で、 DPOF ファイル 
( P . 己 7) を作成する際に使巧します。（注 2) (ま 3) 


曰付 • 時刻表示（再生時3秒間のみ表示) 


100 - 0001 2002702/14 
15:36 
x 2 


プ□テクトマーク 
(プ□テクト画像の 
み表示） 




曰 


25 


ズーム再生倍率（ズーム再生 
時のみ表示） 


通しコマ N 0 (常時表示） 

コマN0は、力><ラで再生できる 
画像につけられる通し番号です。 
画像を消ました場合には、通し番 
号はふり直されます。 


画質モード（常時表示） 

この画徹び撮影されたときの画質の種類を表示します。 
因 Superfine 
曰円 ne 
日 Economy 
41ムービ ー 


健り 

本カメラで再生できる最大コマ数は、目目日枚です。 SDX モ U —力ード/マルチ;ディア 
カード内に9日9枚を超える画像ファイルがある場合は、再生が実行されないことがあり 
ます。 

健 2) 

本カメラは DCF (Design rule for Camera File system ) 仕様に準拠した画像ファイ 
ルの再生が巧能です。（他社製品で撮影された画像ファイル （ DCF 仕様に準拠した他社製 
品のみ）ち再生巧能です。ただし、><モ11ーカードは SDX モ U —カード/マルチメディ 
アカードである必要があります。） 


健 3) 

他社製品で撮影された画像ファイルの場合は、一部の機能（消去など）を使用することが 
でさません。 


A の ti 本再生 
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拡大して表のする 

〇見たい画像を選択します。 

〇 SET ボタンを押します。 

画像の中む部が2倍に拡大されて表示され 
ふ d 〇 

ちラー度巧すと4倍になります。 


参考： 

* 拡大された画债は、青枠表示されます。 

* 画質モードとコマN0表示は消えます。 

0 ▲、▼、◄、►ボタンを巧して画像をスク 
□ールし、見たい部分を表示させます。 


参考： 

* SET ボタンを巧すと、〇の画面に戻ります。 


ムービー画像を再生する 

〇見たいムービー画像を還択します。 

参考： 

* ムービー画像は、黄枠表示されています。 

* ムービー画像は、読み出しにを少時間びかかります。 

〇 SET ボタンを押します。 

ムービーの再生がスタートします。 

参考： 

* 再生スタートと同時に、画面内の情報表をはすべて消えまず。 

* 再生中は、黄枠表示されません。 

* ファインダ ーLED (ホ•緻および力ードアクセス LED 
点打中は、再生スタートでさません。 

〇再生中に： 

SET ボタンを巧すと再生が終了し、初期画 
面に戻ります。 

▼ボタンを巧すと一時停止となり、巧度 
▼ボタンを巧すと再スタートします。 

再生が終了すると、〇の画面に戻ります。 

注意：本機で撮影されたムービー画像は、他のカメラで再生でをない場含びあります。 
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応用再生/消ま 


PLAY メニューを使う 


PLAY メニューを使ラことによって、さまざまな巧生や不要な画像の消去などの画像の編 
集をすることができます。 


〇カメラ上面の;インスイッチをと J にセツ 
卜します。 

撮影された最終コマが表示されます。 


参考： 

* ムービー画徹は、黄枠表示されます。 

〇 MENU ボタンを押して PLAY ニュー 
モードに入ります。 

X ニュー画面が表示されます。 

〇 ▲、▼ボタンを巧してお好みのメニューを 
選択します。 

▲、▼ボタンを巧すごとに、>(ニューは下 
記のよラに切り誓わります。 


小 


消去 

インデックス再生 
スライド シヨー 再生 
プ□テクト 
ファイル No . 表示 
モニター 明るさ調整 
DPOF 


A 


▲ 


© ◄ 、 ► ボタンを巧してメニューの内容を選 
択します。 


0 SET ボタンを巧すと PLAY メ ニ;！ーモー 
ドは終了します。 


参考： 

* 設定されたメニューの內容は><ィンスィッチを〇ドドに 
してち保存されます。 



0 


PLAY 



(インデックス再生 


) 

(スライドシヨー巧生 


) 

(プロテクト 


) 

(ファイル No ま示 


OFF) 



MENU 


DISPLAY 
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画像を消去する 

表示している画像1コマだけを消去したり、撮影画像全コマを一度に消ますることができ 
ふす 0 


1コマを消去する 


〇消ましたい画像を液晶モニターに表示しま 
す。 

〇 MENU ボタンを巧し、 PLAY メ ニューモー 
ドに入ります。 

「消ま」び選択されています。 



0 ►ボタンを巧して「消ま」メニューに入 
り、▲ボタンを巧して「1コスを選択し 
ん d 〇 


参考： 

* 「いいえ」を選択し、 SET ボタンを巧ずと、通常の再生 
画面に戻ります。 

〇 SET ボタンを押します。 

表示されていた画像が消去され、消去され 
た画像の次の画像が表示されます。 




(インデックスち生 

) 

C スライドシヨー巧生•卡 

) 

(プロテクト ■卡 

) 

(ファイル No. 表示 

OFF) 




r 25 


参考： 

* 最終コマを消去した場合は、消去したコマの前の画像が 
液晶 モニターに 表示されまず。 

* 消去したコマ切降の画债のコマ番号は順次ふりなおされ 
ます。 


〇 
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全コマを消去する 

〇 MENU ボタンを巧し、 PLAY メ ニューモー 
ドに入ります。 

「消ま」び還択されています。 

〇 ►ボタンを巧して「消ま」メニューに入 
り、▼ボタンを巧して「全コマ」を選おし 
ます。 

〇 SET ボタンを巧します。 

〇 ◄ボタンを巧して「はい」を選択します。 

0 SET ボタンを巧します。 

「全 コマ 消ま中」と表おされた後、全ての画 
像び消まされ、「画像び記録されていませ 
ん」と表示されます。 


プ□テクトされた画像びある場合は、最終コマび表示さ 
れます。 

多くのコマを消去する場合、わしくはマルチ><ディア 
カードをご使巧の場合には、消去に時間びかかります。 




複数の画像を一度に見る（インデックス再生) 


液晶モニターに一度に日コマの画像を表示します。表示したい画像に素早くアクセスする 
ことがでさます。 


〇 PLAYX ニューモードに入り、▲、▼ボタ 
ンを巧して「インデックス再生」を選択し 
ます。 

0 ►ボタンを巧します。 

9コマの画像が一度に表示されます。 

参考： 

* メニューに入った時に表示されていた画面は、イン 
デックス画面の中でホ枠表示されます。 

* 選択中のコマはホ枠表示されます。 

* ムービー画像には W 、 プ□テクトされている画傲には 
On び表示されます。 

@ ◄、►、▲、▼ボタンで表示したい画像を 
選択します。 

〇 SET ボタンを巧します。 

選択された画像が通常表示されます。 


〇 I PLAY 


(消去 - ► 

つ 



(スライドシヨー再生" ► 

) 

(プロテクト "► 

) 

(ファイル No. 表示 

OFF) 
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スライドショーで再生する 


撮影した画像を一定間隔で順次再生して確認することびでさます。 


〇 PLAYX ニューモードに入り、▲、▼ボタ 
ンを押して「スライドショー再生」を選択 
します。 

〇 ►ボタンを巧します。 

スライドショー再生確認画面が表示されま 
す。 

「はい」が選択されています。 


► ボタンで「いいえ」を選び SET ボタンを押すと、通 
常再生に戻ります。 



〇 SET ボタンを押します。 

1コマ目から3秒間隔で順次再生表示され 
ます。 

〇再生中に： 

SET ボタンを巧すと再生が終了し、終了し 
た時点の画像が通常表示されます。 
►ボタンを巧すと次の画像に移ります。 
▼ボタンを巧すと一時停止となり、再度 
▼ボタンを巧すと再スタートします。 

0 再生が終了すると、最終コマで表示は終了 
します。 


コマ送り再生間隔 (3 秒)を変更することはできません。 







大事な画像を残す（プ□テクト) 


撮影した画像をラつかり消去してしまわないよラにプ□テクトをかけることびでさます。 


プ□テクトをかける 


〇液晶モニターにプ□テクトしたい画像を表 
71^します。 

〇 PLAY メニューモードに入り、▲、▼ボタ 
ンを押して「プ□テクト」を選択します。 



〇 ►ボタンを巧します。 

プ□テクト確認画面が表示されます。 
「はい」が選択されています。 


参考： 

* プ□テクト確認画面には、画面のコマ番号びち下に表示 
されます。 

* ► ボタンで r しん ' i え」を選び SET ボタンを押すと、通 
常再生に戻ります。 

〇 SET ボタンを巧します。 

画像がプ□テクトされ、プ□テクトマーク 
(On) が表示されます。 


r — ^ 

(船 

) 

(インデックス再生■卡 

) 

(スライドシヨー再生" ► 

) 



(ファイル No . 表示 

OF り 




参考： 

* プ□テクトされた画働ま、全コマ消去を行ってを消まさ 
れません。 
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プ□テクトをはずす 

〇液晶モニターにプ□テクトされている画像 
を表;^します。 

〇 PLAY メニユーモードに入り、▲、▼ボタ 
ンを巧して口□テクト」を還択します。 

〇 ►ボタンを巧します。 

プ□テクト巧認画面び表示されます。 
「はい」び還巧されていまず。 

〇 ►ボタンで「いいえ」を還おします。 

0 SET ボタンを巧します。 

画像のプ□テクトびはずされ、プ□テクト 
マーク （ On ) び消えます。 



C ^ 

(船 

) 

(インデックス再ま "► 

) 

(スライドシヨー再生" ► 

) 



1(ファイル No . 表示■卡 

OFF ) 








ファイル No. を表示する 


再生画像にファイル No. を表示することができます。 （P.47 参照) 


〇 PLAY メニュ ーモー ドに入り、▲、▼ボタ 
ンを押して r ファイル No . 表示」を選択し 
ふ d 〇 

〇 ►ボタンを巧して roN 」 を選択します。 

0 SET ボタンを巧します。 

通常再生表示に戻り、画像にファイル No. 
が表示されます。 

参考： 

* rOFFJ を選び SET ボタンまたは MENU ボタンを巧ず 
と、画憬からファイル No. は消えます。 


〇 


PLAY 


r > 

(消去 

) 

(インデックス再生 "► 

) 

(スライド シヨー 再生" ► 

) 

(プロテクト "► 

) 


1 ▼ J 


e 


PLAY 


(IS" 


けンデックス再を 


〔スライドショー再生- 


0□テクト 



液晶 モニターの 明るさを調整する 


巧生場所の明るさに応じて、液晶モニターの明るさを調整することびでをます。 


〇 PLAY メニユーモードに入り、▲、▼ボタ 
ンを巧して「モニター巧るさ調整」を選択 
します。 

〇 ►ボタンを巧して「モニター日月るさ調整」 
メニユーに入り、◄、►ボタンを巧して調 
整します。 

0 SET ボタンを巧すと PLAY メ ニューモー 
ドは終了します。 
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プリントする画像を還ぶ ( DPOF ) 

本カメラ自身でプリント（巧刷）することはできません。 

この;>(ニューは、カメラ店や写真店のデジカ X プ U ントサービスでプ U ント注文する時 
(を 1) や 、 DPOF (を 2) 対応のデジタルプ U ンターでカード内の画像を自動的に出力 
する時に、出力したい画像-枚数を指示するちのです。指定には全コマ指定と1コマづつ 
指定する2 つの) くターンがあります。 

指定した内容（を文する内容）は、カード内に DPOF ファイルとして自動的に作成され、 
このファイル巧にミち文データが記録されます。 

(ま 1):] 二カデジカ y プ U ントサービスをご指定のうえ、プ U ントミまでしてください。 

链 2): DPOF: デジタルプ U ント オーダーフォー マット （Digital Print 日 「der Format) の略。 

DPOF 機能を利用してお手持ちのプリンターでプリントする場台には、お持ちのプリ 
ンターが DPOF 対応かどうかプリンターメーカーにご確認ください。 

ミま）お手持ちのプリンターが DPOF 対応でない場台、作成された DPOF ファイルか 
6プ U ントすることはでさません。 

画像を選ぶ （1 コマ/全コマ） 

〇 PLAY >(ニューモードに入り、▲、▼ボタ 
ンを巧して 「 DPOF 」 を選択します。 

〇 ►ボタンを巧して 「 DPOF 」 ニューに入 
0ます。 

「設定」が選択されています。 

〇 SET ボタンを押します。 

〇 ▲、▼ボタンを巧して n ] スまたは「全 
コマ」を選択します。 

n コマ」 ....... カード内の画像を1コマず 

つ選んで、その画像をプ U 
ントする枚数を指定します。 

「全コマ」 ....... 力ー ド内のすべての画像と 

そのプ U ントする枚数を指 
定します。枚数を各画像ご 
とに指定することはできま 
せん。 




応用再生/消去 


参考： 

* 「いいえ」を選び SET ボタンを巧すと、通常再生に戻り 
ます。 
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n コマ」の場合 


0 n コマ」を選び、 SET ボタンを巧します。 

0 ◄、►ボタンで画像を選び、▲、▼ボタン 
でプ U ントする枚数を指定します。 

参考： 

* 「枚数」として指定できる範囲は、画像]ファイルにつ 
を1〜99枚です。 

〇 SET ボタンを巧します。 

©の画面に戻ります。 

© ▼ボタンで「終了」を選び SET ボタンを 
巧します。 


r まコマ J の場合 

0 r 全コスを選び、 SET ボタンを巧します。 

0 ▲、▼ボタンでプ1」ントする枚数を指定し 
ます。 （ r 全コマ指定」び選択されていま 
す。） 

参考： 

* 「枚数」として指定できる範囲は、画像1ファイルにつ 
さ]〜目目枚です。 

* 100枚切上の画像び力ード内にある場合は「1 0] コマ 
政上は選択でをません。」の表示に続いて r コマ選択」の 
画面になります。 

* ►ボタンで r キャンセル」を選び SET ボタンを巧すと、 
©の画面に戻ります。 


0 


PLAY 


DPCIF 設定 



し いいえ ） 


( ま〕マ ) 



〇 


PLAY 


DP 0 F 



C リスト つ 


( 終了 ) 


© I PLAY 


DPCIF 設定 




〇 SET ボタンを巧します。 

©の画面に戻ります。 

© ▼ボタンで「終了」を選び SET ボタンを 
巧します。 


〇 


PLAY 


DP 0 F 



C リスト ) 


C i7~ D 
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画像を確認する 

「ファイル No 」 と「枚数」を U スト表示し、指定内容を*認します。 


〇 ▼ボタンを巧して「リスト」を選択しま 
す。 


〇 SET ボタンを巧します。 

指定した画像のファイル Na と枚数が」ス 
卜表おされます。 

〇 ▲、▼ボタンで内容を確認した後、►ボタ 
ンを巧して「決定」を選択します。 

〇 SET ボタンを巧します。 

「 DPOF 」 メニューに戻ります。 

0 SET ボタンを巧すと PLAY メ ニューモー 
ドは終了します。 


〇 


PLAY 


DPOF 


C 設定 つ 


U スト 


( 巧了 ） 


PLAY 

i 




f ファイル No . 枚数 

巧 



(100-0023 

で 



( 100-0024 

〇 




( 100 -00 己巳 

を 

ス 


c 

をコマ取り ミ 肖。 （~ 

巧定 

つ 

" - ' 


e 


( ファイル No . 巧数 


( 100-0023 1 ) 


( 100 -00 己4 1 ) 


( 100 -00 己巳 2 ) 



〇 


PLAY 




リストか 5 削除する （1 コマ/全コマ） 

プ U ントび不要な画像に巧しては、 U ストからの取り消し （1 コス全コスを行うこと 
びでさます。 


〇 U スト画面を表示させます。 

1コマ削除の場合 

〇 ▲、▼ボタンで削除する画像を選択しま 
す。 


PLAY 



\ファイル No. 巧数 

^ ■ 



( 100-0023 1 ) 




( 1 00-0024 1 ) 




( 100 -00 己已 己） 

ろ 


C 

をコマ巧りミ肖し )（ 決定 


^- ' 


0 SET ボタンを巧します。 

削除したい画像と取り消し確認画面び表示 
されます。 

〇 ◄ボタンを巧して r はしりを選び、 SET ボ 
タンを巧します。 

削除した画像を除いた I 」スト画面び表示さ 
れます。 


参考： 

* 「いいえ」を還び SET ボタンを押すと削除はキャンセル 
され、リスト表示に戻りまず。 


e 


PLAY 


DPOFU スト 


f ファイル No. 枚数 

_ 1 

( 1 00-0023 1 

つ 


(100-0024 1 

：) 


1 か 1 ホ 1 科 



[ c をコマ巧りミ肖り〔巧定つ J 


0 I PLAY 



职ちし？ riiUT) nnwal 


0 ►ボタンを巧して r ミ夫定」を逞び、 SFT ボ 
タンを巧します。 

「 DPOF 」 メニューに戻ります。 

0 SET ボタンを巧すと PLAY メニューモー 
ドは終了します。 


〇 I PLAY 




f ファイル No. 巧数 

■ 



( 1 00-0022 3 ) 




( 1 00-0023 1 ) 




( 1 00-0024 1 ) 

で 


[( をコマ巧りミ肖し )（ 巧定 



e 


PLAY 


DPOF 


广 設定つ 

( リスト ） 


終了 
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全コマ削除の場合 


〇 ◄ボタンを巧して r 全〕マ取り消し」を選 
択し、 SET ボタンを巧します。 

「 DPOF 」 メニューに戻ります。 

〇 SET ボタンを巧すと PLAY メ ニューモー 
ドは終了します。 


0 


PLAY 


( ファイル No . 枚数 


( 100-0023 1 ) 


( 100-0024 1 ) 


( 100 -00 己巳 吕） 




e 


PLAY 


DPOF 


广 設定つ 


c リスト ） 




第ら章応用操作 


SET-UP メニューを使う 


SET-UP メニューの各項目を変更することにより、自分に合った使いやすい設定でカメラ 
を使用することびでさます。 


〇カメラ上面のメインスイッチを回丑に 
セットします。 

液晶モニターび点’なし、 SET - UP メニュー 
画面び表示されます。 

〇 ▲、▼ボタンを巧してお好みのメニューを 
選がします。 

▲、▼ボタンを巧すごとに、メニューは下 
記のよラに切り替わります。 

フ オー マット A 

セルフタイマー 
オートシ ャッ トオフ 
No . リセット 
ビープ音 

▼ クィックレビュー ▲ 

曰時設定 
言語設定 
彩度 

シャープネス 
^圧縮率 

〇 ◄、►ボタンを巧して;ニューの内容を選 
おします。 


参考： 

* 続けて設定する場合は、ステップ©、©を繰り返しま 
す。 


〇 メインスイッチを回五じ(外にをわせると 
SET-UP メニ:！ーモードは終了します。 



SET-UP 


( '] 


(セルフタイマー" ► 

10お') 

(才ートシャットオフ■卡 

3が 

(No.U セット 

□FF) 

(ビープ音 ■卡 

ON) 



© 


SET-UP 


(フォーマット ■卡 

=) 


(才ートシヤットオフ 

3が 

(No.U セット 

□FF) 

(ビープ音 

ON) 




e 


SET-UP 


(フォーマット 




(才ートシヤットオフ" ► 

3が 

(No.U セット 

□FF) 

(ビープ音 ■卡 

ON) 




参考： 

* 設定されたメニューの内容はメインスイッチを OFF に 
してち保存されます。 
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カメラをカスタマイズする 

SD メモリーカード/マルチメディアカードを フォーマッ トする 

〇 SET - UP メニューモードに入りまず。 

「フォーマット」び選択されています。 

〇 ►ボタンを巧して「フォーマット」メ 
ニューに入ります。 

「いいえ」び選択されています。 

〇 ◄ボタンを巧して「はい」を選び SET ボ 
タンを巧します。 

「フォーマット中」と表示されます。 

フォーマットが終わると〇の画面が表示 
されます。 



セルフタイマーの時間を設定する 

セルフタイマーの時間を]0秒（初期設定）から3秒に変更することびできます。 

〇 SET - UP メニューモードに入り、 ▲ 、▼ボ 〇 

タンを巧して「セルフタイマー」を還択し 
ます。 

「10秒」び還択されています。 

© ◄ 、 ► ボタンを巧して「3秒」を選択しま 

す。 0 

選択した時点で設定びミ夫定されます。 

〇巧のメニューに移るか、メインスイッチを 
回夕りこ合わせ、 SET-UP メニュ ー 
モードを終了します。 





応用操作 
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オートシャットオフの時間を設定する 

オートシャットオフの時間を3分（初期設定）から]0分、或いは OFF に変更すること 
がでさます。 

〇 SET-UP> (ニューモードに入り、 ▲ 、▼ボ 〇 

タンを押して「オートシャットオフ」を選 
おします。 

「3分」が選択されています。 

〇 ◄、►ボタンを押して「10分」か roFF 」 

を選択します。 e 

選択した時点で設定が決定されます。 

〇次のニューに移るか、方インスイッチを 
回31政外に合わせ、 SET-UP メニュ ー 
モードを終了します。 

参考： 

*「OFF」 に設定してち、実際には数時間経過後にオート 
シャッ トオフとな0ます。 

ファイル No •をリセットする 

ファイル No . を U セットすることがでさます。 

〇 SET-UP ；> (ニュ ーモードに入り、 ▲ 、▼ボ 
タンを巧して 「 No . リセット」を選択しま 
す。 

rOFFJ が選択されています。 

〇 ►ボタンを巧して roN 」 を選択します。 

選択した時点で設定が決定されます。 

〇次のニューに移るか、メインスイッチを 
回31攻外に合わせ、 SET-UP メニュ ー 
モードを終了します。 

参考： 

* 初期出荷状態では No. U セットは OFF になっており、下記のように連続したファイル番号を付番します。 
xxxxxxl.jpg 、 xxxxxx2.jpg 、 xxxxxx3.jpg • • • • 

* No. U セットを日 N にすると、力ード内に本機で撮影した画债びない場合■は、 XXXXXX 1 .jp 旨から付番しま 
す。本機で撮影した画傲びある場合は、既にを在するファイル番号の次の No. を付番します。 
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ビープ音を鳴 5 さないようにする 

警告時などに鳴るビープ音を OFF に変更することびでをます。 


〇 SET-UP メニューモードに入り、 ▲ 、▼ボ 
タンを巧して「ビープ音」を還おします。 
「ON」 び選択されています。 

〇 ◄、►ボタンを巧して roFF」 を選択しま 
す。 

選巧した時点で設定びミ夫定されます。 

〇次のメニューに移るか、メインスイッチを 
回(外に合わせ、 SET-UP メニュ ー 
モードを終了します。 


SET-UP 


(フォーマット 


) 

(セルフタイマー 


10お') 

(才ートシヤジトオフ 


W) 

( No.U セット 


~0^ 


a 


^-^- J 


0 


SET-UP 


(フォーマット "► 

) 

(セルフタイマー■卡 

10お') 

(才ートシヤットオフ-- ► 

3お) 

( No . U セット ■卡 

OFF ) 





クイックレビューを設定する 

クイックレビューを ON にすると、〇、 MO 時の撮影直後に、撮影画像び約已秒間液晶 
モニターに 再生表示されます。 （P.27 参照） 

〇 SET-UP メニューモードに入り、 ▲ 、▼ボ 〇 

タンを巧して「クイックレビュー」を選択 
します。 

「OFF」 び還択されています。 


〇 ►ボタンを巧して 「ON」 を選択します。 

選巧した時点で設定びミ夫定されます。 © 


〇次のメニューに移るか、メインスイッチを 
回外に合わせ、 SET-UP メニュ ー 
モードを終了します。 


SET-UP 

r ▲ ^ 


(日時設定 

) 

(言語設定 

"► ) 

f 彩度 

■■► NORMAL ) 

(シャープネス 

■■► NORMAL ) 

V ▼ 

J 


SET-UP 

广 ▲ 、 


(日時設定 

"► ) 

(言語設定 

"► ) 

(彩度 

NORMAL ) 

(シャープネス 

NORMAL ) 

V ▼ 

J 
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曰時を設定する 


〇 SET-UP メニユーモードに入り、 ▲ 、▼ボ 
タンを巧して「曰時設定」を選択します。 

〇 ►ボタンを巧して「日時設定」メニューに 
入りまず。 


0 設定の仕ちは、「メニューの表示言語と曰 
付•時刻を合わせる」 （P.20) を参照して 
<ださし、。 

〇 SET ボタンを巧します。 

〇の画面に戻ります。 

〇次のメニューに移るか、メインスイッチを 
回31しツ外に合わせ、 SET-UP メニュ ー 
モードを終了します。 


〇 


SET-UP 



(クイックレビュー 

OFF ) 


(言語設定 

) 

(彩度 

NORMAL ) 

(シヤープネス 

"► NORMAL ) 



e 


3) 


互 


言語を設定する 

〇 SET-UPX ニューモードに入り、 ▲ 、▼ボ 
タンを巧して「言語設定」を選択します。 

〇 ►ボタンを巧して r 言語設定」メニューに 
入ります。 

〇 ▲、▼ボタンを押してお好きな言語を選が 
し、 SET ボタンを巧します。 

言語選がの確認画面が表示されます。 

〇 ◄ボタンを巧して r はしりを選び、 SET ボ 
タンを巧します。 

選んだ言語が決定され、〇の画面に戻りま 
す。 


0 次のニューに移るか、メインスイッチを 
日 311；( 外にをわせ、 SET-UP メニュ ー 
モードを終了します。 

参考： 

* I■ いいえ」を選び SET ボタンを巧すと、 0 の画面に戻 
ります。 


(クイックレビュー 

OFF ) 

(日時設定 

► _ ) 



(彩度 

NORMAL ) 

(シャープネス 

NORMAL ) 
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彩度を設定する 


色の鮮やかさを調整することびできます。 「H に H」 にすると鮮やかさび増し、 「LOW」 に 
すると落ち着いた色合いになります。 


〇 SET-UP メニューモードに入り、 ▲ 、▼ボ 
タンを巧して「お度」を選択します。 
「NORMAL」 び選択されています。 

〇 ◄、►ボタンを巧して 「H に H」 か 「LOW」 
を選択します。 

逞がした時点で設定びミ夫定されます。 

〇巧のメニューに移るか、メインスイッチを 
回 Ulil 夕りこ合わせ、 SET-UP メニュ ー 
モードを終了します。 


〇 


SET-UP 


(:クイックレビュー 


〔日時設定 


〇語設定 


コ 

) 


(；シャープネス； 


NORMAL) 


0 


SET-UP 


こ クイックレピュー 


〔日時設定 


這語設定 


つ 

ご 


をャープネス； 


NORMA 。 


シャープネスを設定する 


画像の輪郭をシャープまたはソフトにします。 「 HARD 」 にするとシャープになり 
「SOFT」 にするとソフトになります。 


〇 SET-UP メニューモードに入り、 ▲ 、▼ボ 
タンを巧して「シャープネス」を選択しま 
す。 

「NORMAL」 が選択されています。 

0 ◄ 、 ► ボタンを巧して 「 HARD 」 か 
「SOFT」 を選択します。 

選択した時点で設定が決定されます。 

〇次のメニューに移るか、インスイッチを 
日31於外に合わせ、 SET-UP ><ニュー 
モードを終了します。 


〇 


SET-UP 


([クイックレビュー 




〔日時設定 


C 韶觀 


(pl~ 


NORMAL^ 



(クイックレビュー 

OFF) 

旧時設定 

- ► ) 

(言語設定 

- ► ) 

(■お度 

NORMAL) 


し ▼ J 
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画像の圧縮率を設定する 


画像の圧縮率を低くすることができます。圧縮率を低くすると画像はきれいになりますが、 
ファイルサイズは大きくなり、撮影可能枚数はかなくなります。 


〇 SET-UPX ニューモードに入り、 ▲ 、▼ボ 
タンを巧して「圧縮率」を選択します。 
「NORMAL」 が選択されています。 

〇 ◄、►ボタンを巧して FLOWJ を選択し 
ん d 〇 

選択した時点で設定が決定されます。 

0 次のメニューに移るか、メインスイッチを 
回31しツ外に合わせ、 SET-UP メニュ ー 
モードを終了します。 



0 


SET-UP 




参考： 

* 圧縮率とファイルサイズ、撮影巧能枚数の関係について 
は、 P.28 r 撮影巧能枚数」をご覧ください。 
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動作環境 

力 X ラで撮影した画像は付属の US 目ケーブルを利用して、パソコンに転送することがで 
さます。 

1 . Windows 

OS : Microsoft Windows 日8 、 Windows 目 8 SE、Windows 2000 

Professional、Windows Me、Windows XP がプ U インストー 
ル済み 

；>< モ U : 1日1\/1目1^(上の使用可能な1=1八1\/1 (321\/1目政上を推奨） 

ディスプレイ： 32000色じ(上、解像度64日 X 480 pixel 政上の表示 

その他： CD - ROM ドライブ装備、 USB ポート標準装備 

2. Macintosh 

OS : Mac OS 9.0/9.1/9.2 (八ージョン 10.0 .4 〜10.1) 

CPU : P 曰 werPC 搭載 

；><モ U : 1日 M 目上の使用可能な RAM (32 M 目政上を推奨） 

ディスプレイ： 32000色じ(上、解像度日4日 X 480 pixel 政上の表示 

その他： CD - ROM ドライブ装備、 USB ポート標準装備 


Windows を使用する 

CD - ROM 付属ソフトウエア、 KD -21 OZIL - ザーズガイドをインストールずる 

^^必ずインス I -ールしてください。 

〇パソコンの電源を入れ、 Windows を起 
動します。 

e 付属の CD - R 日 M を CD - ROM ドライブ 
にセットします。 

〇「スタート」ボタンをクリックしてから 
「ファイル名を指定して実行」をクリッ 
クします。 

「ファイル名を指定して実行」の画面が 
表示されます。 




第 7 章ソフトのインス!ルと 
パソコンへの画像面送 



ソフトのインスト—ルとパソ n ンへの画像転送 
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O rD ：¥ install . exeJ を入力し 「 OK 」 をク 
U ックします。 

口載:だ-□ミ語經猫頂をだ'が:がンさ - I 



《 CD - ROM ドライブを D ドライブと 
して説明していますので、お客様の 
パソコンの「マイコンピュータ」か 
6 CD - ROM ドライブに表示されて 
いるアルフアベットをご確認くださ 
い。 

0 「 K 日 N 1巳 A KD -2] 日 Z セッ ト アップ>< 
ニュ ー 」の中の 「 QuickTime」「Adobe 
Acrobat Reader 」「 KD - 21 OZ ュー 
ヴーズ ガイド」の 3 つすべてがチてック 
されていることを確認し 「日 K 」 をク 
U ックします。 

p - QuickTinc " の〇スト - Jt 

姑巧主巧な KCSl ; 占を■刀の口で弓。 

F^AdoCe Acrobat Reader 。 （^>0スト -t 

• KM 10 Z 2 -ヴ - X カイド加民巧陌; '£» 巧る巧の】巧巾 
(7- KIM " 口-け-な-イド-か 一 A 
の-。 0 Z 糖 Li 巧い方の S お打打 I ます。 


《 「 QuickTime」[Adobe Acrobat 
Reader 」 rKD-21 日 Z ユーヴーズガ 
イド」は必ずインストールしてくだ 
さい。 

© ©でチェックしたソフトウェアを順番 
にインス!-ールしますので、画面の指 
示にしたがって操作してください。 

ミち）インス!-ールの途中で「キャンセ 
ル」をク U ックした場合にはインス 
トールは完了しませんので、再度イ 
ンス I -ール作業が必要となります。 
ただし、巧起動は全てのインストー 
ルの終了後におこなってくださし、。 

〇 © でチェックしたすべてのインス I -一 
ルが終了すると 「 KD -2]0 Z セット 
アップ>(ニュー」画面が表示されます。 
「 OK 」 をク U ックすると作業は完了し 
ぶ 9 〇 



KD-210Z ユーザーズガイドを見る 

〇デスクトップ上の rKD -210 Z ユーヴーズガイド」アイコンをダブルク U ックします。 
e KD -210 Z ユーヴーズガイドが表示されます。 
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US 己デバイスドライバーをインス I ルする 


* Windows 2000 、 Windows Me . Windows XP 
をお使いの場合、 US 巨デバイスドライバーをイ 
ンス I -ールする必要はありません。 

〇バソコンの電源を入れ、 Windows を起 
動します。 


0付属の USB ケーブルで、カメラとバソ 
コンを接続します。 



〇カメラ上面のメインスイッチを〇また 
は [ EI にセットします。 

惭しし、八ードウエアの追加ウイヴード」 
の画面び表示されます。 



〇付属の CD - ROM を、 CD - ROM ドライ 
ブにセツトします。 

er 使用中のデバイスに最適なドライバを 
検索する（粗®」をク U ツクし、「次へ」 
をク U ツクします。 


万 ISSiSW レ t ： 巧5い。 

«■ ほ席可り-ぶな as 円の巧おな'お置1 

广 H 面 nt (而;巧 fnc のドうイし•〇ス 
卜-ル351•う • oq 曲仍5 


@「検索場所の指定」をク U ックし、「□:¥」 
を入力します。 



参考： 

* ここでは、 CD-ROM ドライプを D ドライプとして 
説明します。 

* インス!ルに必要な INF ファイルは、「□:¥」に 
あります。 

* 別の検索場所を指定する場合は、「参照」をク1」ッ 
クしてください。 

〇「次へ」をク U ックします。 




© 「次へ」をク U ックします。 



0 院了」をク U ックします。 

US 目デバイスドライバーのインス! 
ルは終了しました。 



参考： 

* Macintosh をご使用になる場含は、 US 巨デバイ 
スドライバーのインス I -ールは必要ありません。 



ソフト GV , くトムとジミへ S 像転送 
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画像をお送する 


〇バソコンの電源を入れます。 

©付属の USB ケーブルで、カメラとバソ 
コンを接続します。 

〇カメラ上面のメインスイッチを〇、 
MO 、 因、目31のいずれかにセット 
します。 

ステータス LCD に 「 PC 」 と表示されま 
す。 - 


〇「マイコンピュータ」をダブルクリック 
します。 

©新しく作られた 「 U ムーバブルディス 
ク （ G )」 をダブルク U ックします。 

参考： 

* ここでは G ドライブとして説明しています。お客 
様のパソコンによって異なりますのでご確認くだ 
さい。 


〇 rociMj フォルダをダブルク U ックし 
ます。 

〇「1日日 konic 」 をタブルク U ックすると、 
画像ファイルのアイコンが表示されま 
す。 

参考： 

* riOOkonicJ の最初の3ケタの数字は、力ード内 
に存在するデイレクト U により異なります。 

©ファイルをダブルク U ックすると、画 
像が表示されます。 

保存する場合は、ドラッグアンドド 
□ップで任意の場所に コピーして < だ 
さい。 

参考： 

* 力分ラとパソコンび US 巨ケーブルで接続されて 
いる時は、カメラでの撮影や再生はできません。 

* カメラにカードび入っていないときは、パソコン 
と接続はでをません。 

また、パソコン接続中にカードを扳くと、カメラ 
はパワーオフとなります。 
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Macintosh を使用する 


* USB デバイスドライバーおよび QuickTime のインス I ルの必要はありません。 


Adobe Acrobat Reader ①インストール 


《すでにインストールされているお客様 
じ(外は、必ずインス!-ールしてくださ 
い。 

また、 MacOSX をご使用の場合にはイ 
ンス I ■■'ールのお要はありません。 

〇バソコンの電源を入れる。 

〇 付属 CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セットします。 

0 TKonicaJ アイコンをダブルクリック 
します。 


@ 「 Japanese 」 アイコンをダブルクリツ 
クします。 


Japanese 

@ 「Acrobat Reader Installer 」 をタブル 
ク U ックします。 


を 


Acrobat Reader Inst がが 


e 画面の指示に従って操作してください。 


〇 「 Adobe 」 アイ]ンをダブルク U ックし 
ホ'す。 


KD -210 Z ユーザーズガイドのインス I — ル 


《必ずインス I ルしてください。 

〇付属 CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セットします。 

©「 Konica 」 アイコンをダブルクリック 
します。 


©「 Manual 」 アイコンをダブルク U ック 
します。 尸 


〇 「 GUIDE _ JPN 」 を任意の場所にコピー 
します。 

laaat^ 

と 

GUIDE_JPN 

©任意の場所にコピーした 
「 GUIDE _ JPN 」 をダブルク U ックする 
と rKD -21 日 Z ユーヴーズガイド」が表 
示されます。 



ソフトのインスト—ルとパソ n ンへの画像転送 
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画像をお送する 


〇バソコンの電源を入れます。 

©付属の US 巨ケーブルで、カメラとバソ 
コンを接続します。 

e カメラ上面のメインスイッチを〇、 
MO 、 囚、 回 i のいずれかにセット 
します。 

ステータス LCD に 「 PC 」 と表示されま 
す。 



〇「名称未設定」アイコンがデスクトップ 
上に現われます。 


e rociMj フォルダをダブルク u ックし 
ます。 

〇 ri 日日 konic 」 をダブルク U ックすると、 
画像ファイルのアイコンが表示されま 
す。 

参考： 

* riOOkonicJ の最初の3ケタの数字は、力ード内 
に存在するデイレクト U により異なります。 

©ファイルをダブルク U ックすると、画 
像が表示されます。 

保存する場合は、ドラッグアンドド 
□ップで任意の場所にコピーして < だ 
さい。 


A 注意 

•カードアクセス LED 点灯中は、 US 目ケーブルを损いたり、電池/カード蓋を開けた 
り、 AC アダプター（別売）を抜いたりしないでください。また、パソコンでフォーマッ 
卜しないでください。データが破損する場をがあります。 

• 必要に応じて、画像ファイルを A —ドディスクなど他のメディアにコピーしたり消ま 
することがでさます。ご使用の日 S の取扱説明書をご参照ください。 

なお、この操作により生じた損害、障書についての保証•責任は、当社では一切負い 
かねますのでご了承ください。 

• 大切なデータは必ずバックアップを取ってください。 

• 力;ラで設定したプ□テクト設定は、ファイルの読み出し専用属性をセットしたちの 
です。パソコンでこの属性を変更した場合、力 X ラで設定したプ□テクト設定は無効 
となってしまいますので、十分ご注意<ださい。 

• SD メモ U —カード/マルチ X ディアカードを力;>(ラに入れてを、力;>(ラ政外の機器で 
変更したり新しく入れたりした画像は、力 X ラで再生でさないばかりでなく、 がラ 
の機能に支障をきたすことがあります。 

• パソコンで SD メモ U —カード/マルチメディアカードに保存されている画像データ 
のファイル名を変更したり、力 X ラによる画像データ政外のファイルを書き込んだり 
しないで < ださい。 
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第 8 章付録 


海が旅行にお持ちになる場合 


専用 AC アダプター(別売： DR - AC 2) ①使用について 

- AC アダプター 本体は、表示された電源電圧 （ AC ] 日日 V 〜 AC 24 日 V ) 外の電圧で 
使用しないでください。 

-電源コンセントの形状が異なる国では、使用先の国の電源コンセントにあった変換ア 
ダプターを、あらかじめ旅行代理店などでご確認の上ご用意ください。 

保証書について 

-本機は国内仕様です。付属している保証書は、日本国内でのみ有効です。 

-外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよび、その費 
用については、ご容赦ください。 


お手入れと保管について 


お手入れ時のお願い 


お手入れの際は、ベンジンやシンナーなどの溶剤を使用しないでください。 

-お手入れの際は、まず電池を取り出すか、または AC アダプターの電源プラグをコンセ 
ントか6损いて < ださい。 

-外装ケースの表面は塗装や印刷がしてあります。ベンジン、シンナーなどで拭いたり 
すると、変色したり、塗装や印刷がはげることがあります。 

-ミちれたときは、柔らかい乾いた布でほこりを拭いてください。ミちれがひどいときは、薄 
めた中性洗剤（台所用）に布を浸し、よく絞ってから拭いて、乾いた巧で仕上げてく 
ださい。 

-化学ぞラさんをご使用の際は、そのま意書に従ってください。 



S 
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使用後のお願い 


長時間使わないときは、電池を取り出すか、または AC アダプターの電源プラグをコンセ 
ントから损いて < ださい。 

-長時間電池を入れたままにすると、液をれを起こし、故障の原因となります。 

-保管するとさは、本機•電池とち、涼しく湿気のかない、なるべく温度の一定した所 
に保管してください。 

推奨温度：1曰む〜2己む 
推奨湿度： 40%〜60% 

SD メモリーカード/マルチメディアカードについて 


取り扱いについて 

-巧げたり、強い力や衝撃を加えないでください。 

-湿度の高い所、ほこりや湿気の多い所、静電気や電磁波の発生しやすい所に保管しな 
いで < ださい。 

-端テ部にゴ S やか、異物を付着させないでください。 

画像データについて 

-他機種やパソコンで記録された画像やファイルの消去はパソコンで行ってください。 

-お客様または第兰者が SD 六モ U —カード/マルチメディアカードの使い方を誤った 
り、 SD メモ U —カード/マルチメディアカードが静電気や電気的ショックなどで影響 
を受けたり、故障や修理したときに、記録したデータが消滅することがあります。 
記録したデータの消滅による損害については、当社では一切責任を負えませんのであ 
6かじめご了承ください。 

液晶モニターについて 

-液晶モニターは、精密度の高い技術で作6れています。9目.98%政上の有効画素があ 
りますが、0.0 2 %L 以下の画素欠けや常時点灯するをのがあります。 

-寒い所で使ラと、はじめは画面が通常よりかし暗くなりますが、本体内部の温度が上 
がってくると、通常の明るさになります。 

-指紋やほこりなどが付着して巧れたときは、柔らかい乾いた巧で軽く拭いてください。 
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撮影枚数びかない•単3形アルカリ乾電池を使用している 
のに電池切れに •新品電池ではない（電池の残量がかない） 
なる •電池の電極やカメラの金属接片び巧れている 


ピントが合わない•被写体が中央にない 

-ピントが合わせにくい被写体である 

•前面カバーガラスがミちれている 

•撮影モードと被写体との距離があっていない 


フラッシュが •フラッシュモードが「発光禁止」になっている 31 
発光しない 


画像が自然な •ホワイトバランスが調節できない状況で撮った 41 

色合いにならない 


故障かな？と思った5 

• 下表に従って点検してを直らないときは、お買い上げの販売店または当社サービスス 

テーシヨン （P.81 参照）にお問い合わせください。 




こんなとさは 

ここをご確認ください 

ぺージ 


電源び乂6ない 

•電池が消耗している 

11 、 

15 



•電池が正しい向さで入っていない 

16 




•AC アダプターが正し<接続されていない 

17 




•電池の電極や力;ラの金属接片が巧れている 

11 、 

17 

源 

電源を入れてち 

•電池が消耗している 

11、1巳、17 

すぐに切れる 

•電池の電極や力;ラの金属接片が汚れている 

] 1 、 

17 



•低い温度の所で使用している 

•充電されていない新品のニッケル水素電池を 
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使用している 

11 



シャッターボタン 

インスイッチが 0 、 m0 になっていない 

23、 

36 


を押してち 

•撮影可能な SD メモ U —カード/マルチ ディア 




撮れない 

カードが入っていない 

•SD> (モ U —カードがライトプ□テクトされ 

2目、 

63 

撮 


ている 

•撮影巧能枚数いっぱいに撮っている 

10 



^不要な画像は消去して < ださい 

26、28、5日 

影 


•セルフタイマー撮影になっている 

34 



•フラッシュ充電中^かしお待ちください 

22 



液晶モニターの 

•液晶モニターの明るさ調整が合っていない 

3己、 

43 


表示や画像が 

•指紋やほこりがついている 

76 



はっさりしない 



已3已2 
2 3 7 2 
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AC アダプターを使用していた6、接続を外す （ P. 17 参照) 
電池をすべて外す （ P.1 目参照） 

新しい電池を入れる （ P.16 参照） 


政上の方法を行った後ち同じよラなエラー症状が発生する場をは、お買上げ店または、 
当社サービスステーションにお問い合わせください。 

修理•お取り扱い•お手入れなどのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けく 
ださい。 


こんなときは ここをご確認ください ページ 

再生できない •分インスイッチが囚になっていない 46 

•連続して撮影した 26 

•撮影済みの SD メモ U —力ード/マルチメディ 
E アカードが入っていない 46 

6 •撮影済みの SD ；><モ U —力ード/マルチメディ 

アカードの画像をすべて消ました 已1、目3 

生- 

再生時間が短い •新品電池ではない（電池の残量がかない） 17 

のに電池切れに •単3形アルカ U 乾電池を使用している 11、17 

なる •電池の電極や力Xラの金属接片がミちれている 11、17 

電源を入れてち •電池交換時のバックアップ可能時間は約 ] 日分 
^ 曰付が正し< です。それ上経過していたら曰付を再設定し 

表示されない てください。 20 

の- 

パソコンに転送 •パソコンと正しく接続されていない 日7 

他 できない •力;ラ本体のメインスイッチが日 FF になって 

いる 71、72 


エラーメッセージ 

• ステータス LCD 上の残りコマ数表示がに「「」になり、 ステータス LCD 上の マー クす 
ベてが点滅した場をは、エラーが発生しています。政下の方法を順に行ってください。 

(1) インスイッチを OFF にする 

ここで インスイッチを OFF m 外にします。これでも機能が回復しない場をは、 


2 3 4 
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別売アクセサ u — 


形式 

有効画素数 
記録媒体 
記録画素数 

(SD メモリーカード 8MB 時) 


記録方式 
画像フォーマット 
撮像素子 
レンズ 

焦点調節 
撮影範囲 

露出制御 
測光 

ホワイトバランス 
シャッタースピード 

ファインダー 

フフツンユ 


撮影モード 


ミ巧晶モニター 
再生 

消去 

LED 表示 
プヴー 

オートデート機能 
電源 


デジタルスチルカメラ 
19 己万画素 

SD メモ U —力ード/マルチメディアカード 

スーパーファイン 160 0X 1200 pixel (約 17 枚（低圧縮時約 9 枚)) 
ファイン 1280 X 960 pixel (約 2 日枚（低圧縮時約 1 日枚)) 

エコノミー 640 X 480 pixel (約日 0 枚（低圧縮時約 32 枚)） 

L\ — L — 

32 日 X 240 pixel (最大 30 砂、/回） 

160 X 120 pixel (最大 60 秒/回） 

JPEG 準拠 (Exit ver.2.1) DPOF 対応（注]) 

Design rule 干 or Camera 円 le system (DCF) 対応（注 2) 準拠 
1/2.7 インチ総画素数 2]] 万画素原色 CCD 
干=已.4〜 16.2mm、F 2.8(W) 〜 4.6(T) 

(3 巳 mm フィルムカメラ換算で f =3 已〜1日日 mm 相当） 

CCD 像面才ートフオーカス 

0.2己 m 〜〇〇 (近接撮影モード時、0.2已 m 〜0.8 m ) 

(通常撮影時、 0.8 m 〜 c ^ o ) 

プ□グラム AE 

中央重点測光（通常設定)、スポット測光 
オート、昼光、白熱な、 フラッシュ、 堂光な 
メカシャッター. CCD 電子 シャッ ター併用 

1/8 〜 l/2000sec (ス□-シ ャッ ター ON 時2 〜 1/2000 sec) 
光学実像式ファインダー 
内蔵自動調光フラッシュ 

フラッシュ撮影範囲： WIDE : 0.8〜3.0 m TELE : 0.8〜2.0 m 
赤目軽減/ AUTO / ON / OFF を選択可能 
単写/セルフタイマー (10 秒、3秒)/マク □/ 遠景/ 

ポートレート夜景/白黒/デジタルズーム（ XI .已、 X2.0、x2 .已） / 
ムービー(320 X 240. 160 X 1 20) 

1.日インチ低温ポ U シ U コン TFT カラー液晶モニター 
1コマ/クローズアップ再生 （x2、x4) /ムービー再生/ 
インデックス再生/スライドシヨー再生 
1コマ/全コマ/フオーマット 

セルフタイマー LED、 ファインダー LED、 カードアクセス LED 
各種警告、撮影時 
年月日時分を記録 

単3おアルカ U 乾電池に本)、単3形ニッケル水素電池に本)、 
CR-V3 リチウム電池（:]本)、または専用 AC アダプター （DC3V) 

US 巨端子、 AC アダプター電源入力端子 
已で〜4己む（湿度20%〜 80%RH) 

10 日 X 61 .已 X 30 .已 mm (突起部 含まず） 

約 170g 價池、 SD メモリーカード含まず） 

SD メモ U— カード （8MB)、 単3形アルカリ乾電池に本)、ストラッ 
プ、 CD-ROM、US 日ケーブル、クイックガイド、保証書、コニカカー 
ド' 

AC アダプター、専用カメラケース 


主な仕様 


電池寿命の目を（参考） 

撮影（液晶モニター ON 時）撮影（液晶モニター OFF 時）連続再生時間 
単3形アルカ U 乾電池 約130枚 約260枚 約6已分 

単3形ニッケル水素充電池約20日枚 約400枚 約7已分 

CR-V3 リチウム電池 約己0日枚 約1，2已〇枚 約300分 

* 弊社測定条件（常温常湿/画質：スーパファインモード/フラッシュ：2回に]回フル発光/撮影動作： 
20秒間隔での連続撮影/ズーム動作：撮影ごとに毎回が道） 

(ま）電池寿命の目安については P.1 1、17の「注意」をよくお読み下さい。 

注 1)DP0F とは、キャノン株式含社、コダック株式含社、富±写真フィルム株式含社、松下電器産業株式 
会社の4社で規定したデジタルプリントオーダーフォーマット。デジタルカメラで撮影した画像の中 
からプ U ントしたい画像や枚数などの指定情報を記録媒体に記録するための規格 『Digital Print Or¬ 
der Format』 の略称です。 

注 2) DCF とは、まとしてデジタルカラの画债ファイルを、関連機器間で簡単に利话しあうことを目的と 
して規定された（社）電子情報技術産業協会 （JEITA) の規格 『Design rule for Camera 円 le 
system』 の略称です。 




子 w 
端實 c 
か温さ品 
出作を量属 
入動大質付 
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保証と アフターサービス 


修理お取り扱い•お手入れなどのご相談はまずお買い上げの販売店へお申し付けください。 


保証書（別添付） 

お買い上げの販売店か6、お買い上げ曰•販売店名などの記入を必ずご確認の上お受 
け取りになり、よくお読みになったあと保存してください。 

保証期間：お買い上げ曰から本体]年間 

保証期間中は 

万一保証期間中に故障した場をは、製品に保証書を添えて、当社サービスステーショ 
ンまたはお買い上げ店にお持ちください。保証書に記載されている保証規定の範囲内 
で無料修理をいたします。なお、保証期間中でを、保証書の添付がない場合、または 
保証書に販売店およびお買い上げ年月曰が記入されていない場合は、ち料になります。 
また、使用上の誤り、当社 L 以外での修理•改造•分解による故障、保管上の不備によ 
る故障、砂泥かぶり、浸冠水、衝撃、落下、火災などの事故による故障は、保証の巧 
象にならないだけでなく、著しく損傷したものは、ほとんど機能の修復は望めません。 
当社サービスステーションにご相談ください。 

保証期間び過ざているとさは 


本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）は、8年間を目 
安に保有し、原則として、本期間中は有料にて修理をお到ブいたします。なお、期間 
後でち、修理可能な場をちありますので、当社サービスステーションにご相談くださ 
い。 


修理を依頼されるとさ 


P.77、P.78 の表に従ってご確認のあと、直らないときは、接続している電源を外し 
てか日、お買い上げの販売店へご連絡ください。 

注意： 

• 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、また、ご送付される場含の送料および諸挂卜 
かりはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場台は、適切な姻包の上、紛失 
防止のため、受け渡しの確認できる手段（簡易書留や宅急便）をご利用ください。 
• この製品の保証•修理•サービスは、日本国内でのみ有効です。従いまして、海が 
で故障•不具含が生じた場含は、ご帰国後、日本国内の当社サービスステーション 
までお持ちください。 
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KD -210 Z 本体に関する技術的なお問い台わせは… 

•株式舍社コニカサービスサポートセンター 

住所： 〒]91-0003東京都曰野巿曰野台已ぶ 2-1 7 

TEL : 042-己 87- 1044 

F 冉 X : 042-已 84-7 巳已已 

• 電話での受付時間のご案内 
] 0時〜] 7時 
• 休業のご案内 
±-日曜日•祝日 

その他の休業日（年未、年始、夏期休暇） 


KD -2 1 0 Z 本体の修理に関するお問い合わせは... 


• サービスステーション（本製品についてのお問い合わせ-カメラ修理の受付窓口) 


東京（新 1)] 60-0022 
大阪 541-0059 

名古屋 460-0008 

福岡 812-001 1 

札幌 060-0003 

仙台 日 83-08 己2 

広島 730-0037 


東京都新宿区新宿 3-2 日-11新宿高野ビル 4 F 
大販巿中央区博労町 4-4-1 コニカ大阪ビル 3 F 
名ち屋市中区栄 2-3-1 名ち屋情報センタービル 3 F 
福岡巿博を区博を駅前 1-4-4 安田生命博をビル 8 F 
化幌巿中央区化 E 条西 1-1-1 ナショナルビル 7 F 
仙台巿宮城野区檔岡巳-12-已已 NAVE ビル 4 F 
広島巿中区中町8-日フジタビル ] F 


• 営業時間のご案内 


TEU 03) 日2閱 -0 閱1 ( 巧) 
TEL (0 日)日2日 3-02 日1 ( 做 
TEL {052)221-8950 ( if ,) 
TEUO 日 2)4 已 1-48 10 (做 
TEU 01 り271-日434 (做 
TEU 022)2 日8-日〇日0 ( 做 
TEU 082)249-41 1日（巧) 


新宿10 : 30〜18 : 30、その他目：日日〜17 ; 2曰 
-詳しくはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。 

• 休業のご案内 
± ■ 日曜日-祝曰 

その他の休業日（年末、年始、夏期休暇、新宿は特別休館曰もあります。) 


* コニ カホームぺージ http :// www . konica . coJp / 
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鹽應 J 


干 163-0 己12東京都新宿区西新宿 1-26-2 新宿野村ビル 



